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TiTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I-1: NORMAS DE COMPETENCIA Y DELIMITACION DEL TERRITORIO

Articulo I-1.1. Identificaciéon del instrumento y componentes

El presente Plan Regulador Comunal de Conchali (PRCC) se compone de los documentos que se indican a
continuacion:

- Memoria Explicativa

- Ordenanza Local

- Plano PRCC-01

- Estudio de Factibilidad para ampliar o dotar de agua potable, alcantarillado y evacuacion de aguas lluvias.
Conforme a lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), para los efectos de su
aprobacion, modificacion y aplicacion, estos documentos constituyen un solo cuerpo normativo.

Articulo I-1.2. Descripcion del Limite Urbano

El Limite Urbano del Plan Regulador Comunal de Conchali coincide con el limite comunal y se encuentra definido
por una linea poligonal cerrada, identificada por los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1. Lo anterior, de acuerdo con la
descripcion de puntos y tramos hecha a continuacion, graficados en el Plano PRCC-01 y en conformidad con la
definicion de los limites comunales establecidos en el Decreto con Fuerza de Ley N°3-18715, publicado en el Diario
Oficial el 5 de diciembre de 1989.

Descripcion del Limite Urbano de Conchali

Punto
Coordenadas UTM
(DATUM  WGS 84
. coordenadas en Descripcion del punto Tramo Descripcion del tramo
Numero iy
proyeccion UTM,
HUSO 19 Sur)
Este Norte
Interseccion del eje de Avenida Américo
1 341.819 6.306.825 | Vespucio con eje de Carretera Panamericana
Norte Ruta 5
2 345 884 6.305.757 Intersecgon del eje de Aven.lda Américo 12 Eje de Avenida Américo Vespucio
Vespucio 5 con eje de Avenida El Guanaco que une los puntos 1y 2
Interseccion del eje de Avenida El Guanaco Eic de Avenida El Guanaco que
3 345.791 6.303.175 | con proyeccion al oriente del eje de la calle 2-3 J q
DA une los puntos 2y 3
José Pérez Cotapos
Interseccion del eje de la calle José Pérez Eje de Calle .Jf)se Per@z Cotapos y
4 344.865 6.303.222 . S . 3-4 su prolongacion al oriente que une
Cotapos con eje de Avenida independencia
los puntos 3 y 4
5 344914 6.303.172 Inters.eccmn del eje ~de Avenida independencia 4.5 Eje de Avenida independencia que
con ¢je de Calle Caiiete une los puntos 4y 5
6 344.499 6.303.133 Inters;ccmn derl eje de Calle Caiiete con eje de 5.6 Eje de Calle Caiiete que une los
Avenida Fermin Vivaceta puntos 5y 6
Interseccion del eje de Avenida Fermin Eje de Avenida Fermin Vivaceta
7 344.491 6.303.151 Vivaceta con ¢je de Avenida 14 de la Fama 6-7 que une los puntos 6 y 7
Interseccion del eje de Avenida 14 de la Fama Fic de Avenida 14 de la Fama aue
8 343.593 6.302.771 | con eje de Carretera Panamericana Norte Ruta 7-8 J d
5 une los puntos 7y 8
Eje de Carretera Panamericana
8-1 Norte Ruta 5 que une los puntos 8
y1




Articulo I-1.3. Areas y zonas que conforman el Plan Regulador Comunal de Conchali
El territorio normado por el PRCC se encuentra dividido en las siguientes areas y zonas:

a) Area Urbana

RM-1 RESIDENCIAL MIXTA DE INTENSIDAD ALTA

RM -2 RESIDENCIAL MIXTA DE INTENSIDAD MEDIA

RM -3 RESIDENCIAL MIXTA DE INTENSIDAD BAJA

RM-B RESIDENCIAL MIXTA BARRIOS INTERIORES

RM-C1 RESIDENCIAL MIXTA CONJUNTO 1 (LA PALMA SUR)

RM - C2 RESIDENCIAL MIXTA CONJUNTO 2 (SALOMON DiAZ)

RM-C3 RESIDENCIAL MIXTA CONJUNTO 3 (CAJA DE CREDITO HIPOTECARIO)
RM - C4 RESIDENCIAL MIXTA CONJUNTO 4 (PALMAS DE MALLORCA)
RM-F RESIDENCIAL MIXTA FUNDACIONAL

RM - AP RESIDENCIAL MIXTO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

RM-R RESIDENCIAL MIXTA DE RECONVERSION

AP-M ACTIVIDADES PRODUCTIVAS METROPOLITANAS

AP -1 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS INOFENSIVAS Y EQUIPAMIENTO
EE -1 EQUIPAMIENTO EXCLUSIVO 1

EE -2 EQUIPAMIENTO EXCLUSIVO 2

CC CENTRO CIVICO

ERD-M EQUIPAMIENTO RECREACIONAL DEPORTIVO METROPOLITANO
ERD EQUIPAMIENTO RECREACIONAL DEPORTIVO

b) Area Restringida o Excluida al Desarrollo Urbano

Area de Riesgo de Inundacién
RD-1 Faja Canal

Area de Resguardo de Infraestructura Metropolitana
RI-1 Sub-Estaciones Eléctricas y Lineas de Transporte de Energia Eléctrica

c) Area de Proteccion de Recursos de Valor Patrimonial Cultural

MH Monumento Histérico
ICH Inmuebles de Conservacion Historica




CAPITULO I-2: NORMAS DE APLICACION GENERAL

Articulo I-2.1. Exigencias de plantaciones y obras de ornato en las areas afectas a utilidad publica
En las areas afectas a utilidad publica, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 59 de la Ley General de Urbanismo
y Construcciones, se deberan cumplir las exigencias de plantaciones y obras de ornato que se detallan a continuacion:

a) Plantaciones

En medianas y platabandas, se debera conformar una linea de plantacion de especies arboreas preferentemente nativas
o adaptadas a la zona. La distancia de plantacion serd equivalente al didmetro de la copa del arbol adulto y no podra
ser menor a 3 metros, ni superior a 6 metros, dependiendo de la especie, y seglin indicacion del perfil detallado de la
via, preparado por la Secretaria de Planificacion Comunal en conjunto con la Direccién de Obras Municipales, sobre
la base de lo sefialado en el Catalogo de Arbolado Urbano formulado por el Servicio Nacional Forestal (SERNAFOR)
y el Plan de Inversiones en Infraestructura de Movilidad en el Espacio Publico. Asimismo, se debera privilegiar el uso
de cubresuelos y otras especies de bajo consumo hidrico por sobre el césped.

El alumbrado publico y el mobiliario urbano se ubicaran en la platabanda, sin afectar la vereda.

En el caso de plazas, parques y otras areas verdes, debera plantarse al menos, un arbol cada 100 m?, usando un 60%
de especies nativas. El césped solo podra ser usado en areas que cumplan con condiciones que favorezcan la
permanencia de personas y no de forma ornamental; en otros sectores, deberan usarse cubresuelos y arbustos de baja
altura que tengan bajos requerimientos hidricos.

b) Obras de ornato

En aceras de 2,5 metros de ancho o mas, se deberan considerar modulos de mobiliario urbano que contemplen
sombreaderos, bancas y basureros, segun el disefio o recomendaciones del Plan de Inversiones en Infraestructura de
Movilidad y Espacio Publico de la Comuna de Conchali.

Articulo I-2.2. Exigencias de plantaciones y obras de ornato en bienes nacionales de uso publico

En los bienes nacionales de uso publico, tanto las plantaciones como las obras de ornato, deberan regirse por las
recomendaciones del Manual de Vialidad Urbana del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (REDEVU), Capitulo 3.3
sobre las Zonas Peatonales, y lo recomendado en las Guias pertinentes elaboradas por el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo y SERNAFOR.

Articulo I-2.3. Limites entre zonas y sectores
Los limites de zonas y sectores son los graficados en el Plano PRCC-01.

a) Cuando el limite corresponde a un espacio publico destinado a circulacion, se ubica en el eje de la faja vial.

b) Cuando el limite no corresponde a un espacio publico, se debe considerar que estd trazado seglin el ancho de la
franja con la dimension sefialada en el plano, medida a partir de la Linea Oficial del PRCC.

c) En las Zonas RM-C2 (Salomén Diaz), RM-C3 (Caja de Crédito Hipotecario), RM-C4 (Palmas de Mallorca) y
RM-F (Monterrey) el limite corresponde a la delimitacion del Loteo que dio origen al conjunto habitacional
respectivo. El limite la Zona RM-C1 por el poniente, sur y oriente corresponde a la delimitacion del Loteo que
dio origen al conjunto habitacional La Palma Sur.

d) La delimitacion de las zonas destinadas a equipamiento exclusivo (EE) y de equipamiento recreacional deportivo
es la graficada en el Plano.

A los predios afectos a dos 0 més zonas corresponde aplicar las disposiciones del articulo 2.1.21 de la OGUC.

La delimitacion del Sector de Predios que Colindan con Avenida Independencia, contemplado en las Zonas RM-1 y
RM-2, incluye los predios que enfrentan la Avenida Independencia y tienen acceso desde ella.

Articulo I-2.4. Emplazamiento de uso de suelo infraestructura en zonas de actividades productivas

En el territorio normado por el Plan Regulador Comunal de Conchali esta prohibida la aplicacion de las disposiciones
contenidas en el inciso tercero del articulo 2.1.28. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, referidas
al emplazamiento de las instalaciones o edificaciones destinadas a infraestructura cuando el Instrumento de



Planificacion Territorial permite la actividad de industria. El emplazamiento de las edificaciones e instalaciones
asociadas al uso de suelo de infraestructura se encuentra regulado especificamente en cada una de las zonas.

Articulo I-2.5. Disposicion de superficies a ceder para areas verdes

Las superficies para ceder destinadas a areas verdes conforme a lo dispuesto en la Ley General de Urbanismo y
Construcciones y su Ordenanza, que se dispongan en sentido transversal con respecto al espacio publico y que tengan
un frente hacia la via publica, deberan cumplir con una proporcién de 1:3 entre frente y fondo.

Articulo I-2.6. Reduccion de dotacion de estacionamientos

Respecto de las posibles reducciones de dotacion de estacionamientos sefialadas en la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones, se establece lo siguiente:

a) Se prohibe la disminucién de estacionamientos sefialada en el inciso tercero del articulo 2.4.1 de la OGUC.

b) Se prohibe la disminucién de estacionamientos sefialada en el inciso primero del articulo 2.4.1 bis de la OGUC.

Articulo 1.2.7. Estacionamientos para personas con discapacidad

Como parte de la exigencia de estacionamientos de visitas en los proyectos de loteo o copropiedad destinados a
vivienda deberan contemplarse estacionamientos para personas con discapacidad segun lo sefialado en la OGUC,
debiendo disponerse de al menos 1.

Para los proyectos destinados al resto de los usos de suelo y actividades se exigird 1 estacionamiento para personas
con discapacidad cada 5 estacionamientos de automoviles.

En todas las vias publicas en que esté permitido estacionar se deberan establecer dos estacionamientos de este tipo por
cada trescientos metros.

Articulo I-2.8. Dotacion minima de estacionamientos

Los proyectos de obras nuevas, ampliaciones, y los cambios de destino parcial o total de edificaciones existentes,
deberan cumplir las normas y estdndares minimos de estacionamiento indicados en el cuadro siguiente, contenido en
el presente articulo.

En todos los casos sefialados se exigird como minimo un estacionamiento para automdévil y 2 para bicicletas, con
excepcion de los casos en que se indique explicitamente otra exigencia.



Dotacion minima de estacionamientos

Exigencia de estacionamientos

Uso de suelo Clase, destino o actividad q B1c1c!etas: . cada
Automoviles estacionamiento de
automovil
Vivienda
En proyectos de loteo o copropiedad con
viviendas de hasta 70 m? de superficie edificada | 1 por cada vivienda 2
(@)
En proyectos de loteo o copropiedad con
viviendas de mas de 70 m?> de superficie | 2 por cada vivienda 2
edificada (1)
Residencial Hogares de acogida
Hogares de acogida, establecimientos de larga | 1 por cada 80 m? de superficie 3
estadia de todo tipo util
Hospedaje
Hotel 1 por C?Qa 20 m? de superficie 5
util (minimo 3)
Residencial 1 por cada 30 m? de superficie 3
util
Cientifico
2 -
Todos los establecimientos Jitg,lor cada 30 m* de superficie 2
Comercio
Locales comerciales (venta minorista en general) ! por cada 1(,)0. m* de superficie 2
edificada (minimo 1 por local)
Establecimientos de superficie util hasta 500 m? ) .
destinados a centros comerciales, grandes 1 por cada 100 m* de superficie 4
tiendas, supermercados, mercados. atil
Establecimientos de superficie util mayor a 500
m? destinados a centros comerciales, grandes 1 por cada 75 m? de superficie 4
tiendas, supermercados, mercados, distribucion | til
mayorista. (2)
Locales de venta de materiales de construccion,
venta de automoviles, estacion o centro de | 1 por cada 150 m? de recinto 5
servicio automotor y venta minorista de | (minimo 3)
combustibles (2)
Restaurantes, fuentes de soda, cafeterias, bares, | 1 por cada 50 m? de superficie 3
cabarés. util
Culto y cultura
Equipamiento Cines, teatros, salas de conciertos o espectaculos. }n?lor cada 45 m* de superficie 4
Otros 1 por cada 150 m? de superficie 3
util
Deporte
Gimnasios y recintos deportivos cerrados con 1 por cada 75 m? de superficie 4
graderias (2) util
Equipamiento deportivo sin graderias 2 por cancha 4
Canchas de tenis, pistas de bolos, canchas,
multicanchas, establecimientos deportivos de 1 por cancha 4
superficie menor a 500 m?.
Piscinas 1 por cada 12 m? de piscina 4
Educacion
Educacion basica y media (4) 111 é)lor cada 60 m? de superficie 4
Educacion técnica, capacitacion y superior 111 é)lor cada 30 m?* de superficie 4
Educacion preescolar: parvularia, jardin infantil, | 1 por cada 40 m? de superficie 5
sala cuna (4) util
5 -
Centro de rehabilitacion conductual 111 é)lor cada 150 m” de superficie 2




Exigencia de estacionamientos
Uso de suelo Clase, destino o actividad A B1c1c!etas: por ety
Automoviles estacionamiento de
automovil
Esparcimiento
2 -
Todo tipo de establecimientos Jitg,lor cada 100 m* de superficie 2
Salud
3 -
Todo tipo de establecimientos 111 é)lor cada 80 m? de superficie 4
Seguridad
3 -
Unidades policiales y bomberos Jitg,lor cada 25 m* de superficie 2
Servicios
3 -
Todos los servicios publicos y privados 111 t?lor cada 80 m?* de superficie 2
3 -
Servicios artesanales llrlt?lor cada 100 m? de superficie 5
Social
2 -
Todo tipo de establecimientos 111 é)lor cada 100 m* de superficie 4
Industriales y de impacto similar
2 -
Industria, almacenamiento, talleres (2) Jitg,lor cada 100 m* de superficie 2
Actividades ;
R 1 por cada 150 m? de superficie
Productivas . . e
Centros de reparacion automotriz, talleres util 5
mecanicos (2) (minimo 2, aparte de espacio de
trabajo)
Edificios e instalaciones
Transporte (3) 1 por cada 300 m? de recinto 2
Infraestructura Energia 1 por cada 100 m? de recinto 2
Comunicaciones 1 por cada 200 m? de recinto 2
Bienes Nacionales de Uso Publico
Espacio Publico Parques y plazas de hasta 5.000 m? 1 por cada 1.000 m? de terreno 10
Parques y plazas sobre 5.000 m? 1 cada .2000 m? de terreno 15
Parques, plazas y areas libres destinadas a area
verde, que no son Bienes Nacionales de uso 1 por cada 1.000 m? de terreno 10
‘ publico de hasta 5.000 m>
Areas verdes . . - ;
Parques, plazas y areas libres destinadas a area
verde, que no son Bienes Nacionales de uso | 1 cada 2.000 m? de terreno 15
publico sobre 5.000 m?

M

@

©)
“4)

En los proyectos de loteo y copropiedad de viviendas se exigira un 15% adicional de estacionamientos para uso de visitas. En el
caso de los proyectos regidos por la ley 21.442 de copropiedad inmobiliaria, destinados a viviendas de interés ptblico, se aplicaran
las disposiciones contenidas en el articulo 60 de dicha ley.

Dentro del predio deberan considerarse estacionamientos de buses, camiones u otros similares, segin los siguientes tramos de
superficie til construida:

- Hasta 1000 m?: 1 estacionamiento de 30 m?

- Sobre 1000 y hasta 3000 m?: 2 estacionamientos de 30 m? cada uno

- Sobre 3000 y hasta 6000 m?: 3 estacionamientos de 30 m? cada uno

- Sobre 6000 y hasta 12000 m: 4 estacionamientos de 30 m? cada uno

- Sobre 12000 m%: 5 estacionamientos de 30 m? cada uno

Dentro del predio en que se emplaza el proyecto, debera considerarse 1 estacionamiento de vehiculo de carga, de 30 m?, por cada
60m? de area libre.

Dentro del predio en que se emplaza el proyecto, debera considerarse 1 estacionamiento de vehiculo de transporte escolar por cada
60m? de area libre.

Articulo I-2.9. Construcciones en antejardines
En los antejardines fijados por el presente Plan se prohibe el emplazamiento de estacionamientos de visitas.



Articulo I-2.10. Distanciamiento aplicable a pisos subterraneos
Las construcciones en subterraneos deberan respetar un distanciamiento o zona inexcavada de 2 metros a todos sus
deslindes y no podran ocupar el area bajo el antejardin.

Articulo I-2.11. Cuerpos salientes de la linea oficial

Se permite que a partir de la altura de los 3 metros existan cuerpos salientes de la linea oficial hasta un ancho de 1,20
metros

En calles de ancho menor a 15 metros, los cuerpos salientes sobre el espacio publico estaran prohibidos.

Articulo I-2.12. Cuerpos salientes de la linea de edificacion

Se permitiran cuerpos salientes que sobresalgan del plano vertical de la linea de edificacion, en los siguientes casos:

a) A nivel del primer piso sobre el antejardin, cuando no superen los 0,80 metros de saliente respecto a la linea de
edificacion, con una longitud maxima de 2/3 del largo total del plano de fachada en que se emplaza y no podran
situarse a menos de 0,50 metros respecto del nivel natural de antejardin.

b) En los pisos superiores, balcones que no superen los 0,80 metros de saliente respecto a la linea de edificacion,
cuya longitud maxima podra ser igual a la fachada, respetando el distanciamiento a los deslindes.

Articulo I-2.13. Retranqueo vertical en edificacion continua
En los casos que el proyecto contemple un retranqueo vertical en la fachada, este no podra aplicarse a menos del 20%
del ancho de la fachada préximo a los deslindes.

Articulo I-2.14. Distanciamientos

En el 4rea libre generada por los distanciamientos establecidos en cada zona para las edificaciones correspondientes a
copropiedad de viviendas y actividades productivas debera mantenerse una faja despejada de 3 metros con el fin de
facilitar la circulacion de vehiculos de emergencia y acceso a estacionamientos en superficie, si corresponde.

Articulo I-2.15. Rasante

En general, la rasante a aplicar en los proyectos sera de 70°, con la excepcion de los costados de la edificacion hacia
los deslindes que colindan con predios pertenecientes a otra zona o subzona en que la altura maxima de edificacion
permitida es menor, en los que la rasante a aplicar serd de 60°, lo que debera considerarse en los casos de estudios de
sombra.

Articulo I-2.16. Instalaciéon de publicidad

La instalacion de publicidad en Bienes Nacionales de Uso Publico se regira por lo dispuesto en el articulo 2.7.10. de
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, quedando prohibida todo tipo de publicidad en el espacio
publico destinado a vialidad, salvo en vias troncales y colectoras, asi como también queda prohibida en todas las areas
verdes de la comuna, sean estas de cardcter metropolitano, intercomunal o comunal.

En las vias troncales y colectoras se permitira la instalacion de soportes de carteles publicitarios, que deberan cumplir
con las siguientes condiciones:

a) Contar con una autorizaciéon de la Direcciéon de Obras Municipales, que podra obtenerse presentando los
antecedentes que prueben que se esta dando cumplimiento al presente articulo y al articulo 2.7.10. de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones.

b) No podra dificultar el funcionamiento de estaciones de trasbordo o paraderos de transporte publico.

¢) No podra dificultar la visibilidad vehicular y peatonal en los cruces de cualquier categoria de via.

d) No podra dificultar la circulacion peatonal en las veredas, especialmente la ruta accesible, ni alterar el pavimento
podotéactil.

e) Debera ser mantenida por sus responsables en las condiciones que se establecieron al momento de otorgar el
permiso.

f) Debera ser removida, a costa de sus responsables, cuando el permiso de instalacion se extinga o por exigencia de
la Direccién de Obras Municipales, de infringirse alguna de las normas indicadas en este articulo.

La instalacion de publicidad en inmuebles de propiedad privada que pueda ser vista u oida desde el espacio publico
estara permitida en los casos que se indican a continuacion:



a) Instalaciones de publicidad en sitios eriazos que tengan como unico propoésito la venta o arriendo de dichos
predios.

b) Instalaciones de publicidad en edificaciones que tengan como unico proposito la venta o arriendo de estas o de
las unidades que la componen.

c) Instalaciones de publicidad provisorias en obras en construccidén, reconstruccion, reparacion, alteracion,
ampliacién, mantencién, remodelacion o demolicidn, solo por el periodo que duren las obras y siempre que
cuenten con un permiso o autorizacion de la Direccion de Obras Municipales vigente para su ejecucion.

Ninguna de estas instalaciones podra contar con iluminacion salvo que se ubiquen en zonas en las que no esté

permitido el uso de suelo residencial y se regiran por lo dispuesto en el articulo 2.7.10. de la Ordenanza General de

Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza Municipal sobre Propaganda.

En particular, los avisos publicitarios de los establecimientos que tengan patente municipal de cualquier rubro se
regiran por las disposiciones especificas de la Ordenanza Municipal sobre Propaganda.

Articulo I-2.17. Cierros

La altura maxima de los cierros sera de 2,20 metros.

Los cierros levantados en el frente hacia el espacio publico de sitios eriazos y propiedades abandonadas seran
obligatorios, con un porcentaje de transparencia minimo de 95% y una altura maxima de 2,2 metros.

En los establecimientos educacionales y de salud o en casos excepcionales que determine la Municipalidad, se podra
aumentar la altura de los cierros.

Articulo I-2.18. Conjunto arménico
El incremento de altura y de constructibilidad sefialado en la OGUC para los proyectos acogidos a Conjunto Armonico,
tendran un tope maximo de 50% respectivamente, en todas las zonas o subzonas de la comuna en que estan permitidos.

Articulo I-2.19. Incentivos en las normas urbanisticas

De acuerdo con lo estipulado en el articulo 184 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se otorgaran
incentivos en las normas urbanisticas, en correspondencia con los requisitos que se indican a continuacion y hasta el
valor maximo que se establece en la tabla de Normas Urbanisticas de Edificacion de cada una de las zonas y subzonas
del Plan Regulador Comunal, segtin los criterios que se enuncian en los articulos siguientes.

Articulo I-2.20. Incentivos por incorporacion de viviendas de interés publico (VIP)

Este incentivo se refiere a la incorporacion de viviendas de interés publico en los proyectos, destinadas a postulantes
que pertenezcan al 60% mas vulnerable de la poblacion.

El beneficio se expresa en las normas urbanisticas coeficiente de constructibilidad, altura y/o densidad y el valor de
cada una de ellas se regula para cada zona.

Para optar a este beneficio, al menos el 30% de las unidades de vivienda que comprenda el proyecto deberan cumplir
esta condicion y los requisitos establecidos en la LGUC.

Articulo I-2.22. Incentivos por la provisién de espacio al uso piblico (DUP)

Este incentivo se refiere a la provision de la parte del predio en que se emplaza el proyecto correspondiente al
antejardin, al desarrollo de espacios abiertos al uso publico.

El beneficio se expresa en las normas urbanisticas coeficiente de constructibilidad y altura y el valor de cada una de
ellas se regula para cada zona.

Cuando un proyecto entregue al uso publico la faja del antejardin se podra autorizar la formacion de estacionamientos
adicionales a los exigidos en el articulo 1-2.8. de esta Ordenanza Local, de uso temporal, en el espacio de la acera,
colindante con la calzada, siempre que se resuelva adecuadamente la continuidad de la circulacion de peatones y
ciclistas, segun sea el caso, y no afecte la circulacion vehicular de la primera pista de la calzada.

Articulo I-2.23. Incentivos por la disposicion de obras o medidas que contribuyan al cuidado ambiental (SUS)
Este incentivo se refiere a la contribucion que hace un proyecto al mejoramiento de las condiciones ambientales de
espacios publicos. La obra exigible correspondera a la plantacion o reposicion de 1 arbol cada 30m? de superficie 1til
del proyecto, que cumpla con las exigencias de la Ordenanza de Areas Verdes de Conchali. Los arboles podran
ubicarse en la platabanda frente al predio del proyecto o en otro espacio publico (platabanda o area verde) dentro de



un radio de 300 metros medidos desde el acceso del proyecto.
El beneficio se expresa en las normas urbanisticas: coeficiente de constructibilidad, densidad y altura. El valor de cada
una de ellas se regula para cada zona.

Articulo I-2.24. Incentivos por la incorporacion de uso de suelo equipamiento en primeros pisos (EQU)

Este incentivo se refiere a la destinacion integra del primer o primeros pisos del proyecto, correspondientes a la
edificacién que enfrenta la via por la que se accede, al uso de suelo equipamiento, sobre la base de las clases y
actividades permitidas en la zona. En el caso de proyectos que contemplen mas de un cuerpo edificado, el uso de
suelo equipamiento debe cumplirse con las mismas condiciones en aquel o aquellos que enfrenten la via por la que se
accede.

El beneficio se expresa en las normas urbanisticas coeficiente de constructibilidad, tipo de agrupamiento, densidad
y/o altura y el valor de cada una de ellas se regula para cada zona.

Para optar a este beneficio, el o los pisos hasta 7 metros de altura destinados a equipamiento deben cumplir con un
sistema de agrupamiento continuo.

Articulo I-2.25. Aplicacion de incentivos
Los incentivos especificos por aplicar en cada zona pueden sumarse, pero el total de los beneficios a obtener no puede
sobrepasar el Valor Méximo con los Incentivos que se establece para cada zona o sector de una zona.



TITULO II: DISPOSICIONES ESPECIFICAS

CAPITULO II-1: ZONIFICACION Y NORMAS ESPECIFICAS

Articulo II-1.1. Normativa especifica por zona
Para las zonas indicadas en el Articulo I-1.3, se fijan las normas urbanisticas que a continuacion se indican:



ZONA: RM-1 RESIDENCIAL MIXTA DE INTENSIDAD ALTA

USOS DE SUELO PERMITIDOS
UsSoO DESTINO ACTIVIDADES
Vivienda Vivienda
RESIDENCIAL Hogares de acogida De todo tipo
Hospedaje Hotel, residencial.
CLASE ACTIVIDADES
Cientifico De todo tipo.
Locales comerciales, Restaurantes, Fuentes de soda, Cafeterias, Bar, Deposito de
Comercio bebidas alcohdlicas (botilleria), Supermercados, Centro comercial, Estacion de
servicio automotor.
Templos de todo tipo, Centros culturales, Museos, Bibliotecas, Salas de concierto
Culto y Cultura o espectaculos, Cines, Teatros, Galerias de arte, Auditorios, Medios de
EQUIPAMIENTO comunicacion.
Deportes Cancha, Gimnasio, Multicancha, Piscina, Sauna.
Educacién De todo tipo.
Salud Clinicas, Policlinicos, Consultorios, Postas, Centros de rehabilitacion fisica y
mental.
Seguridad Unidades policiales y cuarteles de bomberos.
Servicios De todo tipo.
Social De todo tipo.
AREAS VERDES De todo tipo.
ESPACIO PUBLICO De todo tipo.

SE CONSIDERAN PROHIBIDOS TODOS LOS USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES NO SENALADAS COMO

PERMITIDAS.

NORMAS DE SUBDIVISION PREDIAL

1.000 m*

Superficie de subdivision predial minima

En esta zona se han identificado 2 sectores diferenciados si colindan o no colindan con Av. Independencia, para cada uno de los

cuales se establecen normas urbanisticas especificas.

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION SECTOR DE PREDIOS QUE COLINDAN CON AVENIDA

INDEPENDENCIA
VALOR ADICIONAL POR VALOR MAXIMO
GENERALES INCENTIVO CON LOS
VIP DUP EQU INCENTIVOS
Coeficiente de ocupacion de suelo 0,6 - - - 0,6
Coeficiente constructibilidad 1,6 1,6 0,8 0,8 48
Aislado, .
. Continuo y

. . C"'?“““" y aislado Aislado, continuo y

Sistemas de agrupamiento Aislado Aislado aislado - ¢ .
sobre sobre aislado sobre continuo.
. continuo.
continuo

Altura maxima de edificacion (metros/pisos) 12m/4p 12m/4p 6m/2p 6m/2p 36 m/12p
Altura maxima de edificacion continua (metros) - - 7m 7m 7m
Rasante en deslindes con predios colindantes
pertenecientes a una zona con menor altura 60° - - - 60°
maxima permitida
Distanciamiento minimo a medianero con o sin

3m - - - 3m
vanos (metros)
Antejardin (metros) Sm - - - Sm
Densidad bruta maxima 640 hab/ha 640 hab/ha | 320 hab/ha | 160 hab/ha 1.760 hab/ha




NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION SECTOR DE PREDIOS QUE NO COLINDAN CON AVENIDA

INDEPENDENCIA
VALOR ADICIONAL POR VALOR MAXIMO
GENERALES INCENTIVO CON INCENTIVOS
VIP DUP EQU
Coeficiente de ocupacion de suelo 0,6 - - - 0,6
Coeficiente constructibilidad 1,6 2,4 0,4 0,4 4,8
Aislado, Continuo y
Sistemas de agrupamiento Aislado Aislado gontinuo y aislado .Aislado, continup y
aislado sobre sobre aislado sobre continuo.
continuo. continuo.

Altura maxima de edificacion (metros/pisos) 12 m/4p 18 m/6p 3m/lp 3m/lp 36 m/12p
Altura maxima de edificacion continua (metros) - - 7m 7m 7m
Rasante en deslindes con predios colindantes - - -
pertenecientes a una zona con menor altura 60° 60°
maxima permitida
Distanciamiento minimo a medianero con o sin - - -

3m 3m
vanos (metros)
Antejardin (metros) Sm - - - Sm
Densidad bruta maxima 640 hab/ha 960 hab/ha 160 hab/ha - 1.760 hab/ha

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO AREA VERDE

Coeficiente de ocupacion de suelo 0,05
Coeficiente constructibilidad 0,05
Sistemas de agrupamiento Aislado
Altura maxima de edificacion (metros) 9m

En todo lo no sefalado, se aplican las disposiciones del articulo 2.1.31. de la OGUC.

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO ESPACIO PUBLICO

Se aplican las disposiciones del articulo 2.1.30. de la OGUC.




ZONA: RM-2 RESIDENCIAL MIXTA DE INTENSIDAD MEDIA

USOS DE SUELO PERMITIDOS

Uso DESTINO ACTIVIDADES
Vivienda Vivienda
RESIDENCIAL Hogares de acogida De todo tipo
Hospedaje Hotel, residencial.
CLASE ACTIVIDADES
Cientifico De todo tipo.

Locales comerciales, Restaurantes, Fuentes de soda, Cafeterias, Bar, Deposito de
Comercio bebidas alcohdlicas (botilleria), Supermercados, Centro comercial, Estacion de
servicio automotor.

Templos de todo tipo, Centros culturales, Museos, Bibliotecas, Salas de concierto

Culto y Cultura o espectaculos, Cines, Teatros, Galerias de arte, Auditorios, Medios de
EQUIPAMIENTO comunicacion.

Deportes Cancha, Gimnasio, Multicancha, Piscina, Sauna.

Educacién De todo tipo.

Salud Clinicas, Policlinicos, Consultorios, Postas, Centros de rehabilitacion fisica y

mental.

Seguridad Unidades policiales y cuarteles de bomberos.

Servicios De todo tipo.

Social De todo tipo.
AREAS VERDES De todo tipo.
ESPACIO PUBLICO De todo tipo.

SE CONSIDERAN PROHIBIDOS TODOS LOS USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES NO SENALADAS COMO
PERMITIDAS.

NORMAS DE SUBDIVISION PREDIAL

Superficie de subdivision predial minima 1.000 m?

En esta zona se han identificado 2 sectores diferenciados si colindan o no colindan con Av. Independencia, para cada uno de los
cuales se establecen normas urbanisticas especificas.

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION SECTOR DE PREDIOS QUE COLINDAN CON AVENIDA

INDEPENDENCIA
VALOR ADICIONAL POR VALOR MAXIMO
GENERALES INCENTIVO CON LOS
VIP DUP EQU INCENTIVOS
Coeficiente de ocupacion de suelo 0,6 - - - 0,6
Coeficiente constructibilidad 1,6 0,8 0,4 0,8 3,6
Aislado, Continuo y
. . . . continuo aislado Aislado, continuo
Sistemas de agrupamiento Aislado Aislado aislado sob};e sobre aislado sobre contim}llo.
continuo. continuo.

Altura maxima de edificacion (metros/pisos) 12 m/4 p 6 m/2p 3m/lp 6 m/2 p 27m/9p
Altura maxima de edificacion continua (metros) - - 7 m 7m 7m
Rasante en deslindes con predios colindantes
pertenecientes a una zona con menor altura 60° - - - 60°
maxima permitida
Distanciamiento minimo a medianero con o sin

3m - - - 3m
vanos (metros)
Antejardin (metros) Sm - - - Sm
Densidad bruta maxima 640 hab/ha 320 hab/ha | 160 hab/ha | 160 hab/ha 1.280 hab/ha




NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION SECTOR DE PREDIOS QUE NO COLINDAN CON AVENIDA

INDEPENDENCIA
VALOR ADICIONAL POR VALOR MAXIMO
GENERALES INCENTIVO CON LOS
VIP DUP EQU INCENTIVOS
Coeficiente de ocupacion de suelo 0,6 - - - 0,6
Coeficiente constructibilidad 1,6 1,2 0,4 0,4 3,6
Aislado, Continuo y
Sistemas de agrupamiento Aislado Aislado continuo y aislado Aislado, continuo y
aislado sobre sobre aislado sobre continuo.
continuo continuo.

Altura maxima de edificacion (metros/pisos) 12 m/4 p 9m/3 p 3m/lp 3m/l p 27m/9p
Altura maxima de edificacion continua (metros) - - 7m 7m 7m
Rasante en deslindes con predios colindantes
pertenecientes a una zona con menor altura 60° - - - 60°
maxima permitida
Distanciamiento minimo a medianero con o sin

3m - - - 3m
vanos (metros)
Antejardin (metros) 3m - - - 3m
Densidad bruta maxima* 640 hab/ha 480 hab/ha | 160 hab/ha - 1.280 hab/ha

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO AREA VERDE

Coeficiente de ocupacion de suelo 0,05
Coeficiente constructibilidad 0,05
Sistemas de agrupamiento Aislado
Altura maxima de edificacion (metros) 9m

En todo lo no sefalado, se aplican las disposiciones del articulo 2.1.31. de la OGUC.

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO ESPACIO PUBLICO

Se aplican las disposiciones del articulo 2.1.30. de la OGUC.




ZONA: RM-3 RESIDENCIAL MIXTA DE INTENSIDAD BAJA

USOS DE SUELO PERMITIDOS
UsSoO DESTINO ACTIVIDADES
Vivienda Vivienda
RESIDENCIAL Hogares de acogida De todo tipo
Hospedaje Hotel, residencial.
CLASE ACTIVIDADES
Comercio Logales comerc'iales, Regtaurantes, Fuentes de soda, C.afeterias, Ba.r, Deposito de
bebidas alcohdlicas (botilleria), Supermercados, Estacion de servicio automotor.
Culto y Cultura Templos de todo Fipo, Centros culturales, Museos, Bi.bli(.)tecas, Salas de concierto
o espectaculos, Cines, Teatros, Galerias de arte, Auditorios.
Deportes Cancha, Gimnasio, Multicancha, Piscina, Sauna.
LI MATENATD Educacion De todo tipo.
Salud Clinicas, Policlinicos, Consultorios, Postas, Centros de rehabilitacion fisica y
mental.
Seguridad Unidades policiales y cuarteles de bomberos.
Servicios De todo tipo.
Social De todo tipo.
AREAS VERDES De todo tipo.
ESPACIO PUBLICO De todo tipo.

SE CONSIDERAN PROHIBIDOS TODOS LOS USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES NO SENALADAS COMO

PERMITIDAS.

NORMAS DE SUBDIVISION PREDIAL

Superficie de subdivision predial minima

600 m*

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION

VALOR ADICIONAL POR _VALOR
GENERALES INCENTIVO MAXILI\;I)(; CON
ML R 1500 INCENTIVOS
Coeficiente de ocupacion de suelo 0,6 - - - 0,6
Coeficiente constructibilidad 1,6 0,8 0,4 0,4 2,8
coAr:filr?S(())’ Continuo y | Aislado, continuo y
Sistemas de agrupamiento Aislado Aislado . Y| aislado sobre aislado sobre
aislado sobre . .
. continuo. continuo.
continuo.

Retranqueo de edificacion aislada sobre edificacion

. - - 5Sm S5m Sm
continua (metros)
Altura maxima de edificacion (metros/pisos) 12 m/4 p 6 m/2 p 3m/lp 3m/lp 21m/7p
Altura maxima de edificacion continua (metros) - - 7 m 7 m 7m
Rasante en deslindes con predios colindantes
pertenecientes a una zona con menor altura maxima 60° - - - 60°
permitida
Distanciamiento minimo a medianero con o sin

3m - - - 3m

vanos (metros)
Antejardin (metros) 3m - - - 3m
Densidad bruta maxima 640 hab/ha 320 hab/ha | 160 hab/ha - 960 hab/ha

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO AREA VERDE

Coeficiente de ocupacion de suelo 0,05
Coeficiente constructibilidad 0,05
Sistemas de agrupamiento Aislado
Altura maxima de edificacion (metros) 9m

En todo lo no sefalado, se aplican las disposiciones del articulo 2.1.31. de la OGUC.

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO ESPACIO PUBLICO

Se aplican las disposiciones del articulo 2.1.30. de la OGUC.




ZONA: RM-B RESIDENCIAL MIXTA BARRIOS INTERIORES

USOS DE SUELO PERMITIDOS
USO DESTINO ACTIVIDADES

Vivienda Vivienda
RESIDENCIAL Hogares de acogida  |De todo tipo

CLASE ACTIVIDADES

Comercio Locales comerciales, Restaurantes, Fuentes de soda, Cafeterias.

Culto y Cultura Templos de todo tipo, Centros culturales, Museos, Bibliotecas.

Deportes Cancha, Gimnasio, Multicanchas, Piscina.

. r Educacion técnica, Educacion media, Educacion basica, Educacion especial,

EQUIPAMIENTO BT Educacion prebasica, Jardin Infantil, Sala cuna.

Salud Policlinicos, Consultorios, Postas.

Seguridad Unidades policiales y cuarteles de bomberos.

. . Oficinas, Centros médicos o dentales, Veterinarias, Correos, Centros de pago,
Servicios ..
Servicios artesanales.

Social De todo tipo.
AREAS VERDES De todo tipo.
ESPACIO PUBLICO De todo tipo.

SE CONSIDERAN PROHIBIDOS TODOS LOS USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES NO SENALADAS COMO

PERMITIDAS.

NORMAS DE SUBDIVISION PREDIAL

Superficie de subdivision predial minima

[ 300 m?

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION

VALOR MAXIMO CON
CLONIIATEL 0 INCENTIVO SUS
Coeficiente de ocupacion de suelo 0,6 0,6
Coeficiente constructibilidad 1,2 2
Sistemas de agrupamiento Aislado, p areado, Aislado, pareado, continuo
continuo
Altura maxima de edificacion (metros/pisos) 7 m/2 p mas mansarda 12m/4p
Altura maxima de edificacion continua (metros) 7 m 7m
Rasante en deslindes con pr.e.dios colindantes pertenecientes a una zona con 60° 60°
menor altura maxima permitida
Distanciamientos OoGUC OoGUC
Antejardin (metros) 3m 3m
Densidad bruta maxima 240 hab/ha 480 hab/ha

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO AREA VERDE

Coeficiente de ocupacion de suelo 0,05
Coeficiente constructibilidad 0,05
Sistemas de agrupamiento Aislado
Altura maxima de edificacion (metros) 9m

En todo lo no sefalado, se aplican las disposiciones del articulo 2.1.31. de la OGUC.

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO ESPACIO PUBLICO

Se aplican las disposiciones del articulo 2.1.30. de la OGUC.




ZONA: RM-C1 RESIDENCIAL MIXTA CONJUNTO 1 (LA PALMA SUR)

USOS DE SUELO PERMITIDOS
USO DESTINO ACTIVIDADES
Vivienda Vivienda
RESIDENCIAL Hogares de acogida De todo tipo
Hospedaje Residencial.
CLASE ACTIVIDADES
Comercio Locales comerciales.
Culto y Cultura Centros culturales.
EQUIPAMIENTO Educacion Jardin Infantil, Sala cuna.
Servici Oficinas, Centros médicos o dentales, Veterinarias, Agencias, Servicios
ervicios
artesanales.
Social De todo tipo.
AREAS VERDES De todo tipo.
ESPACIO PUBLICO De todo tipo.

SE CONSIDERAN PROHIBIDOS TODOS LOS USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES NO SENALADAS COMO
PERMITIDAS.

NORMAS DE SUBDIVISION PREDIAL

Superficie de subdivision predial minima 300 m?

NORMA URBANISTICA DE EDIFICACION

Coeficiente de ocupacion de suelo 0,6
Coeficiente constructibilidad 1,2
Sistema de agrupamiento Pareado
Altura maxima de edificacion (metros/pisos) 7m/2 p
Distanciamientos OGUC
Antejardin (metros) 3m
Densidad bruta maxima 300 hab/ha

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO AREA VERDE

Coeficiente de ocupacion de suelo 0,05
Coeficiente constructibilidad 0,05
Sistemas de agrupamiento Aislado
Altura maxima de edificacion 9m

En todo lo no sefialado, se aplican las disposiciones del articulo 2.1.31. de la OGUC.

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO ESPACIO PUBLICO

Se aplican las disposiciones del articulo 2.1.30. de la OGUC.




ZONA: RM-C2

RESIDENCIAL MIXTA CONJUNTO 2 (SALOMON DiAZ)

USOS DE SUELO PERMITIDOS
USO DESTINO ACTIVIDADES
Vivienda Vivienda
RESIDENCIAL Hogares de acogida De todo tipo
Hospedaje Residencial.
CLASE ACTIVIDADES
Comercio Locales comerciales.
Culto y Cultura Centros culturales.
EQUIPAMIENTO Educacion Jardin Infantil, Sala cuna.
.. Oficinas, Centros médicos o dentales, Veterinarias, Agencias, Servicios
Servicios
artesanales.
Social De todo tipo.
AREAS VERDES De todo tipo.
ESPACIO PUBLICO De todo tipo.

SE CONSIDERAN PROHIBIDOS TODOS LOS USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES NO SENALADAS COMO

PERMITIDAS.

NORMAS DE SUBDIVISION PREDIAL

Superficie de subdivision predial minima

[300 m?

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION

Coeficiente de ocupacion de suelo 0,6
Coeficiente constructibilidad 1,2
Sistema de agrupamiento Pareado, Continuo
Altura maxima de edificacion (metros/pisos) 7m/2 p
Altura maxima de edificacion continua (metros/pisos) Sm
Distanciamientos OGUC
Antejardin (metros) 3m
Densidad bruta maxima 300 hab/ha

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO AREA VERDE

Coeficiente de ocupacion de suelo 0,05
Coeficiente constructibilidad 0,05
Sistemas de agrupamiento Aislado
Altura maxima de edificacion 9m

En todo lo no sefalado, se aplican las disposiciones del articulo 2.1.31. de la OGUC.

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO ESPACIO PUBLICO

Se aplican las disposiciones del articulo 2.1.30. de la OGUC.




ZONA: RM-C3 RESIDENCIAL MIXTA CONJUNTO 3 (CAJA DE CREDITO HIPOTECARIO)

USOS DE SUELO PERMITIDOS

USO DESTINO ACTIVIDADES
Vivienda Vivienda
RESIDENCIAL Hogares de acogida De todo tipo
Hospedaje Residencial.
CLASE ACTIVIDADES
Comercio Locales comerciales.
Culto y Cultura Centros culturales.
EQUIPAMIENTO Educacion Jardin Infantil, Sala cuna.
Servici Oficinas, Centros médicos o dentales, Veterinarias, Agencias, Servicios
ervicios
artesanales.
Social De todo tipo.
AREAS VERDES De todo tipo.
ESPACIO PUBLICO De todo tipo.

SE CONSIDERAN PROHIBIDOS TODOS LOS USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES NO SENALADAS COMO
PERMITIDAS.

NORMAS DE SUBDIVISION PREDIAL

Superficie de subdivision predial minima I 300 m?

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION

Coeficiente de ocupacion de suelo 0,8
Coeficiente constructibilidad 0,8
Sistema de agrupamiento Continuo
Altura maxima de edificacion (metros/pisos) 3,5m/l p
Altura maxima de edificacion continua (metros/pisos) 3,5m
Distanciamientos OGUC
Antejardin (metros) 3m
Densidad bruta maxima 200 hab/ha

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO AREA VERDE

Coeficiente de ocupacion de suelo 0,05
Coeficiente constructibilidad 0,05
Sistemas de agrupamiento Aislado
Altura maxima de edificacion 9m

En todo lo no sefialado, se aplican las disposiciones del articulo 2.1.31. de la OGUC.

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO ESPACIO PUBLICO

Se aplican las disposiciones del articulo 2.1.30. de la OGUC.




ZONA: RM-C4

RESIDENCIAL MIXTA CONJUNTO 4 (PALMAS DE MALLORCA)

USOS DE SUELO PERMITIDOS
USO DESTINO ACTIVIDADES
Vivienda Vivienda
RESIDENCIAL Hogares de acogida De todo tipo
Hospedaje Residencial.
CLASE ACTIVIDADES
Comercio Locales comerciales.
Culto y Cultura Centros culturales.
EQUIPAMIENTO Educacion Jardin Infantil, Sala cuna.
.. Oficinas, Centros médicos o dentales, Veterinarias, Agencias, Servicios
Servicios
artesanales.
Social De todo tipo.
AREAS VERDES De todo tipo.
ESPACIO PUBLICO De todo tipo.

SE CONSIDERAN PROHIBIDOS TODOS LOS USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES NO SENALADAS COMO

PERMITIDAS.

NORMAS DE SUBDIVISION PREDIAL

Superficie de subdivision predial minima

[300 m?

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION

Coeficiente de ocupacion de suelo 0,6
Coeficiente constructibilidad 1,2
Sistema de agrupamiento Aislado, Pareado
Altura maxima de edificacion (metros/pisos) 7m/2 p
Distanciamientos OGUC
Antejardin (metros) 4m
Densidad bruta maxima 200 hab/ha

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO AREA VERDE

Coeficiente de ocupacion de suelo 0,05
Coeficiente constructibilidad 0,05
Sistemas de agrupamiento Aislado
Altura maxima de edificacion 9m

En todo lo no sefialado, se aplican las disposiciones del articulo 2.1.31. de la OGUC.

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO ESPACIO PUBLICO

Se aplican las disposiciones del articulo 2.1.30. de la OGUC.




ZONA: RM-F RESIDENCIAL MIXTA FUNDACIONAL

USOS DE SUELO PERMITIDOS
UsoO DESTINO ACTIVIDADES

Vivienda Vivienda
RESIDENCIAL Hogares de acogida De todo tipo

Hospedaje Hotel, Residencial.

CLASE ACTIVIDADES

. Locales comerciales, Restaurantes, Fuentes de soda, Cafeterias, Estacion de
Comercio ..
servicio automotor.
Culto y Cultura Templos de todo tipo, Centros culturales, Museos, Bibliotecas.
Deportes Cancha, Gimnasio, Multicanchas, Piscina.
.z Educacion técnica, Centro de capacitacion, Educacion media, Educacion basica,

EQUIPAMIENTO BT Educacion especial, Educacion prebésica, Jardin Infantil, Salas cuna.

Salud Policlinicos, Consultorios, Postas.

Seguridad Unidades policiales y cuarteles de bomberos.

Servici Oficinas, Centros médicos o dentales, Veterinarias, Correos, Centros de pago,

ervicios . . .
Bancos, Financieras, Servicios artesanales.

Social De todo tipo.
AREAS VERDES De todo tipo.
ESPACIO PUBLICO De todo tipo.

SE CONSIDERAN PROHIBIDOS TODOS LOS USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES NO SENALADAS COMO

PERMITIDAS.

NORMAS DE SUBDIVISION PREDIAL

Superficie de subdivision predial minima

[300 n?

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION

VALOR MAXIMO CON
EIONT S HT INCENTIVO VIP

Coeficiente de ocupacion de suelo 0,6 0,6
Coeficiente constructibilidad 1,2 2,4

Sistema de agrupamiento Continuo Continuo, a 1s!ado sobre

continuidad
Altura maxima de edificacion (metros/pisos) 7m/2p 12 m/4 p-
Altura maxima de edificacion continua (metros) 7 m 7 m

Retranqueo de edificacion aislada sobre continua (metros) - Sm

Rasante en deslindes con predios colindantes pertenecientes a una zona con

. o oGUC 60°
menor altura maxima permitida
Distanciamientos (metros) OGUC 3m
Densidad bruta maxima 320 hab/ha 640 hab/ha-

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO AREA VERDE

Coeficiente de ocupacion de suelo 0,05
Coeficiente constructibilidad 0,05
Sistemas de agrupamiento Aislado
Altura maxima de edificacion (metros) 9m

En todo lo no sefalado, se aplican las disposiciones del articulo 2.1.31. de la OGUC.

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO ESPACIO PUBLICO

Se aplican las disposiciones del articulo 2.1.30. de la OGUC.




ZONA: RM-AP

RESIDENCIAL MIXTO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

USOS DE SUELO PERMITIDOS
USO DESTINO ACTIVIDADES
Vivienda Vivienda
RESIDENCIAL Hogares de acogida De todo tipo
Hospedaje De todo tipo.
CLASE ACTIVIDADES
Cientifico De todo tipo.
Locales comerciales, Centros comerciales, Restaurantes, Fuentes de soda,
Comercio Cafeterias, Bar, Depdsito de bebidas alcoholicas (botilleria), Supermercados,
Mercados, Estacion de servicio automotor.
Templos de todo tipo, Centros culturales, Museos, Bibliotecas, Salas de
EQUIPAMIENTO Culto y Cultura conmertq 0 espectacglgs, Cmes,. Te?.Fros, Ga!erlas de arte,.Auc.h'torlos, Centros de
convenciones, exposiciones o difusion, Medios de comunicacion.
Deportes Cancha, Gimnasio, Multicancha, Piscina, Sauna.
Educacion De todo tipo.
Salud Hospitales, Clinicas, Policlinicos, Consultorios, Postas.
Seguridad Unidades policiales y cuarteles de bomberos.
Servicios De todo tipo.
Social De todo tipo.
ACTIVIDADES CALIFICACION ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS Inofensiva De todo tipo
INFRAESTRUCTURA Energia Datacenter.
AREAS VERDES De todo tipo.
ESPACIO PUBLICO De todo tipo.

SE CONSIDERAN PROHIBIDOS TODOS LOS USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES NO SENALADAS COMO

PERMITIDAS.

NORMAS DE SUBDIVISION PREDIAL

Superficie de subdivision predial minima

600 m?

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION PARA USO DE SUELO RESIDENCIAL

VALOR MAXIMO CON
EIONT S HT INCENTIVO VIP

Coeficiente de ocupacion de suelo 0,6 0,6
Coeficiente constructibilidad 1,6 3,6
Sistemas de agrupamiento Aislado Alsl:f&ecgg;l?r?;hzls.lado
Retranqueo de edificacion aislada sobre edificacion continua (metros) - 3m
Altura maxima de edificacion (metros/pisos) 12m/4p 27 m/9 p
Altura maxima de edificacion continua (metros) - 7m
Rasante en deslindes con pr.e.dios colindantes pertenecientes a una zona con 60° 60°
menor altura maxima permitida
Distanciamiento minimo a medianero con y sin vanos (metros) 3m 3m
Antejardin (metros) 3m 3m
Densidad bruta maxima 640 hab/ha 1.280 hab/ha




NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USOS DE SUELO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E INFRAESTRUCTURA

VALOR MAXIMO CON
EIONT S HT INCENTIVO SUS
Coeficiente de ocupacion de suelo 0,6 0,6
Coeficiente constructibilidad 1,2 2.4
Altura maxima de edificacion (metros) 12m 12m
Sistemas de agrupamiento Aislado Aislado
Rasante en deslin(.ies con pr.e.dios colindantes pertenecientes a una zona con 60° 60°
menor altura maxima permitida
Distanciamientos 5 5
Antejardin 3m 3m

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO AREA VERDE

Coeficiente de ocupacion de suelo 0,05
Coeficiente constructibilidad 0,05
Sistemas de agrupamiento Aislado
Altura maxima de edificacion (metros) 9m

En todo lo no sefialado, se aplican las disposiciones del articulo 2.1.31. de la OGUC.

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO ESPACIO PUBLICO

Se aplican las disposiciones del articulo 2.1.30. de la OGUC.




ZONA: RM-R RESIDENCIAL MIXTA DE RECONVERSION

USOS DE SUELO PERMITIDOS

USO DESTINO ACTIVIDADES
Vivienda Vivienda
RESIDENCIAL Hogares de acogida  |De todo tipo
CLASE ACTIVIDADES
Comercio Locales comerciales, Restaurantes, Fuentes de soda, Cafeterias.
Culto y Cultura Templos de todo Fipo, Centros culturales, Museos, Blzbli(.)tecas, Salas de concierto
o espectaculos, Cines, Teatros, Galerias de arte, Auditorios.
Deportes Cancha, Gimnasio, Multicanchas, Piscina.
LI MATENATD Educacion Jardin Infantil, Sala cuna.
Salud Hospital, Clinica, Policlinicos, Consultorios, Postas.
Seguridad Unidades policiales y cuarteles de bomberos.
Servicios De todo tipo.
Social De todo tipo.
AREAS VERDES De todo tipo.
ESPACIO PUBLICO De todo tipo.

SE CONSIDERAN PROHIBIDOS TODOS LOS USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES NO SENALADAS COMO
PERMITIDAS.

NORMAS DE SUBDIVISION PREDIAL

Superficie de subdivision predial minima I 2.500 m?

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USOS DE SUELO RESIDENCIAL Y EQUIPAMIENTO

VALOR ADICIONAL POR VALOR MAXIMO
GENERALES INCENTIVO CON TODOS LOS
VIP EQU INCENTIVOS

Coeficiente de ocupacion de suelo 0,4 - - 0,4
Coeficiente constructibilidad 1,6 1,6 0,4 3,6
Sistemas de agrupamiento Aislado . . Aislado
Altura maxima de edificacion (metros/pisos) 12 m/4 p 12 m/4 p 3m/l p 27m/9p
Rasante en deslindes con predios colindantes
pertenecientes a una zona con menor altura maxima 60° - - 60°
permitida
Distanciamiento minimo a medianero con o sin vanos
(metros) 3m ) ) 3m
Antejardin (metros) Sm - - Sm
Densidad bruta maxima 640 hab/ha 640 hab/ha - 1.280 hab/ha

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO EQUIPAMIENTO, CLASE SALUD

GENERALES
Coeficiente de ocupacion de suelo 0,4
Coeficiente constructibilidad 3,6
Sistemas de agrupamiento Aislado
Altura maxima de edificacion (metros) 40 m
Distanciamientos (metros) Sm
Antejardin (metros) 10 m

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO AREA VERDE

Coeficiente de ocupacion de suelo 0,05
Coeficiente constructibilidad 0,05
Sistemas de agrupamiento Aislado
Altura maxima de edificacion (metros) 9m

En todo lo no sefalado, se aplican las disposiciones del articulo 2.1.31. de la OGUC.

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO ESPACIO PUBLICO

Se aplican las disposiciones del articulo 2.1.30. de la OGUC.




ZONA: AP-M ACTIVIDADES PRODUCTIVAS METROPOLITANAS

Corresponde a lo establecido en el Articulo 6.1.3.1. del PRMS: Zonas Exclusivas de Actividades Productivas y de

Servicio de Caracter Industrial.

USOS DE SUELO PERMITIDOS
Uso DESTINO ACTIVIDADES
RESIDENCIAL Hospedaje De todo tipo
CLASE ACTIVIDADES
Cientifico De todo tipo
Comercio De todo tipo
LI MATENATD Deportes Canchas, Multicanchas
Seguridad Unidades policiales y cuarteles de bomberos.
Servicios ] De todo tipo
ACTIVIDADES MOl(;szz;IFICACION Be odo o ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS s -
Inofensivas De todo tipo
Energia Datacenter, planta de regasificacion.
INFRAESTRUCTURA Transporte Terminal de servicios de transporte de pasajeros
Comunicaciones De todo tipo
AREAS VERDES De todo tipo.
ESPACIO PUBLICO De todo tipo.

SE CONSIDERAN PROHIBIDOS TODOS LOS USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES NO SENALADAS COMO

PERMITIDAS.

NORMAS DE SUBDIVISION PREDIAL

Superficie de subdivision predial minima

1500 m?

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USOS DE SUELO RESIDENCIAL Y EQUIPAMIENTO

Coeficiente de ocupacion de suelo 0,5
Coeficiente constructibilidad 6,0
Sistemas de agrupamiento Aislado
Altura maxima de edificacion (metros) 40 m
Adosamiento Prohibido
Distanciamientos (metros) Sm
Antejardin (metros) 10 m

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION ACTIVIDAD

ES PRODUCTIVAS E INFRAESTRUCTURA

VALOR MAXIMO CON

EIONT S HT INCENTIVO SUS
Coeficiente de ocupacion de suelo 0,5 0,5
Coeficiente constructibilidad 2,0 3,6
Sistemas de agrupamiento Aislado Aislado
Adosamiento Prohibido Prohibido
Altura maxima de edificacion (metros) 12 m 24 m
Distanciamientos (metros) Sm Sm
Antejardin (metros) 10 m 10 m

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO AREA VERDE

Coeficiente de ocupacion de suelo 0,05
Coeficiente constructibilidad 0,05
Sistemas de agrupamiento Aislado
Altura maxima de edificacion (metros) 9m

En todo lo no sefalado, se aplican las disposiciones del articulo 2.1.31. de la OGUC.

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO ESPACIO PUBLICO

Se aplican las disposiciones del articulo 2.1.30. de la OGUC.




ZONA: AP-1 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS INOFENSIVAS Y EQUIPAMIENTO

USOS DE SUELO PERMITIDOS

USO DESTINO ACTIVIDADES
RESIDENCIAL Hospedaje De todo tipo
CLASE ACTIVIDADES
Cientifico De todo tipo
Comercio De todo tipo
Templos de todo tipo, Centros culturales, Museos, Bibliotecas, Salas de
Culto y Cultura concierto o espectaculos, Cines, Teatros, Galerias de arte, Auditorios, Centros de
convenciones, exposiciones o difusion, Medios de comunicacion.
Deportes De todo tipo.
LI MATENATD Educacion De todo tipo.
- Juegos electronicos, de salon o mecanicos
Esparcimiento P d .
arque de entretenciones
Salud Hospitales, Clinicas, Policlinicos, Consultorios, Postas.
Seguridad Unidades policiales y cuarteles de bomberos.
Servicios De todo tipo
Social De todo tipo
ACTIVIDADES CALIFICACION ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS Inofensiva De todo tipo.
AREAS VERDES De todo tipo.
ESPACIO PUBLICO De todo tipo.

SE CONSIDERAN PROHIBIDOS TODOS LOS USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES NO SENALADAS COMO
PERMITIDAS.

NORMAS DE SUBDIVISION PREDIAL

Superficie de subdivision predial minima I 1500 m?
NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION
VALOR MAXIMO CON
GENERALES INCENTIVO SUS

Coeficiente de ocupacion de suelo 0,6 0,6
Coeficiente constructibilidad 2,0 3,2

Sistemas de agrupamiento Aislado Aislado

Altura maxima de edificacion (metros) 12m 17,5m
Distanciamientos (metros) 3m 3m

Antejardin (metros) Sm Sm

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO AREA VERDE

Coeficiente de ocupacion de suelo 0,05
Coeficiente constructibilidad 0,05
Sistemas de agrupamiento Aislado
Altura maxima de edificacion (metros) 9m

En todo lo no sefialado, se aplican las disposiciones del articulo 2.1.31. de la OGUC.

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO ESPACIO PUBLICO

Se aplican las disposiciones del articulo 2.1.30. de la OGUC.




ZONA: EE-1 EQUIPAMIENTO EXCLUSIVO 1

USOS DE SUELO PERMITIDOS
Uso DESTINO ACTIVIDADES
RESIDENCIAL Hospedaje De todo tipo
CLASE ACTIVIDADES
Comercio Logales comerc'iales, Regtaurantes, Fuentes de soda, Cafeterias, Bar, Deposito de
bebidas alcoholicas (botilleria), Supermercados.
Culto y Cultura Bibliotecas, Centro cultural.
EQUIPAMIENTO Deportes De todo tipo.
Educacion De todo tipo.
Salud Policlinicos, Consultorios, Postas.
Seguridad Unidades policiales y cuarteles de bomberos.
Servicios De todo tipo
Social De todo tipo
AREAS VERDES De todo tipo.
ESPACIO PUBLICO De todo tipo.

SE CONSIDERAN PROHIBIDOS TODOS LOS USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES NO SENALADAS COMO
PERMITIDAS.

NORMAS DE SUBDIVISION PREDIAL

Superficie de subdivision predial minima 600 m*

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION

Coeficiente de ocupacion de suelo 0,6
Coeficiente constructibilidad 2,4
Sistemas de agrupamiento Aislado
Altura maxima de edificacion (metros) 12 m
Distanciamientos (metros) 3m
Antejardin (metros) 3m

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO AREA VERDE

Coeficiente de ocupacion de suelo 0,05
Coeficiente constructibilidad 0,05
Sistemas de agrupamiento Aislado
Altura maxima de edificacion (metros) 9m

En todo lo no sefalado, se aplican las disposiciones del articulo 2.1.31. de la OGUC.

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO ESPACIO PUBLICO

Se aplican las disposiciones del articulo 2.1.30. de la OGUC.




ZONA: EE-2 EQUIPAMIENTO EXCLUSIVO 2

USOS DE SUELO PERMITIDOS
UsoO DESTINO ACTIVIDADES
RESIDENCIAL Hospedaje De todo tipo
CLASE ACTIVIDADES
Cientifico De todo tipo
Comercio De todo tipo
Templos de todo tipo, Centros culturales, Museos, Bibliotecas, Salas de
Culto y Cultura concierto o espectaculos, Cines, Teatros, Galerias de arte, Auditorios, Centros de
convenciones, exposiciones o difusion, Medios de comunicacion.
Deportes De todo tipo.
EQUIPAMIENTO Educacié Educacion Superior, Educacion técnica, Centro de capacitacion, Jardin Infantil,
ucacion
Sala Cuna
E - Juegos electronicos, de salon o mecanicos
sparcimiento .
Parque de entretenciones
Salud Hospitales, Clinicas, Policlinicos, Consultorios, Postas.
Seguridad Unidades policiales y cuarteles de bomberos.
Servicios De todo tipo
Social De todo tipo
AREAS VERDES De todo tipo.
ESPACIO PUBLICO De todo tipo.

SE CONSIDERAN PROHIBIDOS TODOS LOS USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES NO SENALADAS COMO

PERMITIDAS.

NORMAS DE SUBDIVISION PREDIAL

Superficie de subdivision predial minima

[ 1500 m?

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION

Coeficiente de ocupacion de suelo 0,6
Coeficiente constructibilidad 3,6
Sistemas de agrupamiento Aislado
Altura maxima de edificacion (metros) 27 m
Distanciamientos (metros) 3m
Antejardin (metros) Sm

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO AREA VERDE

Coeficiente de ocupacion de suelo 0,05
Coeficiente constructibilidad 0,05
Sistemas de agrupamiento Aislado
Altura maxima de edificacion (metros) 9m

En todo lo no sefalado, se aplican las disposiciones del articulo 2.1.31. de la OGUC.

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO ESPACIO PUBLICO

Se aplican las disposiciones del articulo 2.1.30. de la OGUC.




ZONA: CC CENTRO CivICO
USOS DE SUELO PERMITIDOS
USO DESTINO ACTIVIDADES
RESIDENCIAL Hospedaje De todo tipo
CLASE ACTIVIDADES
Cientifico De todo tipo
Comercio De todo tipo
Templos de todo tipo, Centros culturales, Museos, Bibliotecas, Salas de
Culto y Cultura concierto o espectaculos, Cines, Teatros, Galerias de arte, Auditorios, Centros de
convenciones, exposiciones o difusion, Medios de comunicacion.
EQUIPAMIENTO Deportes De todo tipo.
Ed .z Educacion Superior, Educacion técnica, Centro de capacitacion, Jardin Infantil,
ucacion
Sala Cuna
- Juegos electronicos, de salon o mecanicos
Esparcimiento P de entretenc
arque de entretenciones
Salud Hospitales, Clinicas, Policlinicos, Consultorios, Postas.
Seguridad Unidades policiales y cuarteles de bomberos.
Servicios De todo tipo
AREAS VERDES De todo tipo.
ESPACIO PUBLICO De todo tipo.

SE CONSIDERAN PROHIBIDOS TODOS LOS USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES NO SENALADAS COMO

PERMITIDAS.

NORMAS DE SUBDIVISION PREDIAL

Superficie de subdivision predial minima

| 600 m?

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION

Coeficiente de ocupacion de suelo 0,6
Coeficiente constructibilidad 2,4
Sistemas de agrupamiento Aislado
Altura maxima de edificacion (metros) 12 m
Distanciamientos (metros) 3m
Antejardin (metros) Sm

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO AREA VERDE

Coeficiente de ocupacion de suelo 0,05
Coeficiente constructibilidad 0,05
Sistemas de agrupamiento Aislado
Altura maxima de edificacion (metros) 9m

En todo lo no sefialado, se aplican las disposiciones del articulo 2.1.31. de la OGUC.

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO ESPACIO PUBLICO

Se aplican las disposiciones del articulo 2.1.30. de la OGUC.




ZONA: ERD-M EQUIPAMIENTO RECREACIONAL DEPORTIVO METROPOLITANO
Corresponde al equipamiento establecido en el PRMS: Estadio Municipal, que se sefiala en el Articulo 5.2.4.1.
Equipamiento Recreacional y Deportivo PRMS, como parte del Sistema Metropolitano de Areas Verdes.

USOS DE SUELO PERMITIDOS
USO CLASE ACTIVIDADES
Culto y Cultura C.entros culturales, Museos, Bibliotegas,.Salas de concierto o espectaculos,
Cines, Teatros, Galerias de arte, Auditorios.
EQUIPAMIENTO Deportes De todo tipo.
Educacion Jardin Infantil, Sala Cuna
Servicios Servicios profesionales y artesanales
AREAS VERDES De todo tipo.
ESPACIO PUBLICO De todo tipo.

SE CONSIDERAN PROHIBIDOS TODOS LOS USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES NO SENALADAS COMO
PERMITIDAS.

NORMAS DE SUBDIVISION PREDIAL

Superficie de subdivision predial minima I 2.500 m?

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION

Coeficiente de ocupacion de suelo 0,2
Coeficiente constructibilidad 0,6
Sistemas de agrupamiento Aislado
Altura maxima de edificacion (metros) 12 m
Distanciamientos (metros) 3m
Antejardin (metros) 10 m

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO AREA VERDE

Coeficiente de ocupacion de suelo 0,05
Coeficiente constructibilidad 0,05
Sistemas de agrupamiento Aislado
Altura maxima de edificacion (metros) 9m

En todo lo no sefialado, se aplican las disposiciones del articulo 2.1.31. de la OGUC.

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO ESPACIO PUBLICO

Se aplican las disposiciones del articulo 2.1.30. de la OGUC.




ZONA: ERD EQUIPAMIENTO DEPORTIVO RECREACIONAL

USOS DE SUELO PERMITIDOS
Uso CLASE ACTIVIDADES

Deportes De todo tipo.
Educacion Jardin Infantil, Sala Cuna

EQUIPAMIENTO Seguridad Unidades policiales y cuarteles de bomberos.
Servicios Servicios profesionales y artesanales
Social De todo tipo

AREAS VERDES De todo tipo.

ESPACIO PUBLICO De todo tipo.

SE CONSIDERAN PROHIBIDOS TODOS LOS USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES NO SENALADAS COMO
PERMITIDAS.

NORMAS DE SUBDIVISION PREDIAL

Superficie de subdivision predial minima 1500 m?

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION

Coeficiente de ocupacion de suelo 0,3
Coeficiente constructibilidad 0,6
Sistemas de agrupamiento Aislado
Altura maxima de edificacion (metros) 7m
Distanciamientos (metros) 3m
Antejardin (metros) 3m

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO AREA VERDE

Coeficiente de ocupacion de suelo 0,05
Coeficiente constructibilidad 0,05
Sistemas de agrupamiento Aislado
Altura maxima de edificacion 9m

En todo lo no sefialado, se aplican las disposiciones del articulo 2.1.31. de la OGUC.

NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACION USO DE SUELO ESPACIO PUBLICO

Se aplican las disposiciones del articulo 2.1.30. de la OGUC.




CAPITULO II-2: AREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO URBANO

Articulo II-2.1. Areas Restringidas

Segun lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), su Ordenanza (OGUC) y el Plan
Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), se reconocen areas de riesgo y de resguardo de infraestructura. Estas
estan identificadas en el Titulo 8° del Plan Regulador Metropolitano de Santiago y se grafican en el Plano PRCC-01,
de acuerdo con lo siguiente:

Articulo I1-2.2. Areas de Riesgo de Inundacion
Faja de proteccion de cauces artificiales:

RD-1 Faja Canal

Se rigen por las disposiciones del articulo 8.2.1.1., punto c, de la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano
de Santiago.

Corresponde a la aplicacion de las restricciones establecidas en el Codigo de Aguas.

Articulo I1.2.2. Areas de Resguardo de Infraestructura Metropolitana

Estas areas corresponden de conformidad a lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su
Ordenanza, a aquellas franjas o radios de proteccion de infraestructura peligrosa establecidas por el ordenamiento
juridico vigente, en las cuales solo se podran autorizar actividades transitorias siempre que éstas se ajusten a la
normativa que las rige.

En el territorio del Plan se reconocen las siguientes zonas no edificables, que se grafican en el plano PRCC-01:

RI-1 Sub-Estaciones Eléctricas y Lineas de Transporte de Energia Eléctrica:

Se rige por el articulo 8.4.3., literal b, de la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago y
corresponde a los terrenos ocupados por la planta y sus instalaciones anexas, como asimismo las fajas de
terrenos destinadas a proteger los tendidos de las redes eléctricas de alta tension, segin lo establecido en el
articulo 56 del D.F.L. N°1 de 1982, del Ministerio de Mineria, y en los articulos 108° a 111° de la norma NSEG
5. E.n.71, Instalaciones de Corrientes Fuertes.



CAPITULO II-3: PROTECCION DE RECURSOS DE VALOR PATRIMONIAL CULTURAL

Articulo II-3.1. Monumento Historico
Se reconoce el Monumento Histérico Casa Consistorial de Conchali, ex Casa Patronal de la Chacra Lo Negrete, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 479 (2004) del Ministerio de Educacion.

Articulo II-3.2. Inmuebles de Conservacion Historica
Se contemplan los Inmuebles de Conservacion Historica identificados en el Plano PRCC-01 y son los que se indican
a continuacion:

Inmuebles de Conservacion Historica

Codigo Nombre Direccion

ICH-1 Casona Carlos Spano 2421 Carlos Spano 2421

ICH-2 Casona Aviador Zafiartu 1922 Aviador Zafiartu 1922
ICH-3 Casona Los Minerales 3398 Los Minerales 3398
ICH-4 Casona Los Minerales 3478 Los Minerales 3478
ICH-5 Casona Negrete 1928 Negrete 1928

ICH-6 Casona Teniente Mery 1859-1853 Teniente Mery 1859-1853
ICH-7 Casona Teniente Mery 1875 Teniente Mery 1875
ICH-8 Casona Teniente Yavar 2047 Teniente Yavar 2047
ICH-9 Casona Teniente Yavar 2059 Teniente Yavar 2059
ICH-10 Casona Teniente Yavar 2060 Teniente Yavar 2060
ICH-11 Casona Teniente Yavar 1898 Teniente Yavar 1898
ICH-12 Casona Teniente Yavar 1881 Teniente Yavar 1881
ICH-13 Escuela Unesco Tronador 1695

ICH-14 Ex Teatro La Palmilla Av. Pedro Fontova 5021
ICH-15 Casona Alberto Gonzalez 4389 Alberto Gonzalez 4389 esquina Ignacio Carrera Pinto 1450
ICH-16 Casona Horacio Johnson 5394 Horacio Johnson 5394

Las normas urbanisticas de subdivision o edificacion, aplicables a las ampliaciones, reparaciones, alteraciones u obras
menores que se realicen en las edificaciones existentes, como en su predio, seran las de la zona en que estan
localizadas, con las siguientes consideraciones:

Alturas:

Para los ICH 13 al 16, la altura méxima de edificaciéon para nuevas obras o ampliaciones puede
aumentarse en no mas de un piso de lo existente, con la condicidén de un retranqueo horizontal que sea
al menos proporcional a la altura agregada; de manera de no intervenir visualmente el espacio publico o
alterar la proporcion del volumen edificado materia de la declaratoria de proteccion.

En los ICH 1 al ICH 12, la altura de edificacion debe conservarse, atendiendo la dimension actual, con
un rango minimo que no habilite la formacion de otro piso, pero considerando que el promedio de altura
del piso base en estos inmuebles es mayor a 3,5 metros. Ello debido que —en estos casos- el tamafio
predial no permite mayores alturas retranqueadas sin que se altere la configuracion visual desde el
espacio urbano.

Sistema de Agrupamiento: Los ICH 1 al ICH 12, presentan sistema continuo y en un piso, por lo que podria

considerar ampliaciones de sistema aislado que no afecten el volumen continuo, estableciendo
profundidad de retranqueo horizontal.

En el caso de los ICH 13, ICH 15 e ICH 16, que contienen edificaciones aisladas, se debe mantener solo
ese tipo de agrupamiento, con el fin de no alterar la percepcion desde el espacio publico.

Para el ICH 14, que es continuo, se debe mantener s6lo esa forma de agrupamiento, dado que el continuo
conforma el espacio publico del entorno y, por otra parte, la techumbre es parte importante del imaginario
colectivo del Ex Teatro La Palmilla, por lo que no cabe la posibilidad de intervenciones aisladas sobre
el actual volumen.

Antejardin: A cada inmueble se le indique como tnica opcidn la existente, que mayoritariamente es “sin antejardin”,

Incentivos:

con excepcion de los ICH 13, 15y 16, que pueden quedar en 3 metros para las nuevas edificaciones.
En las construcciones que se ejecuten en los predios de los ICH no se aplicaran los incentivos
establecidos para la zona, segun corresponda.




CAPITULO II-4: TERRENOS AFECTOS A DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA

Articulo I1-4.1. Terrenos consultados para plazas y parques

Se reconocen todos los bienes nacionales de uso publico destinados a areas verdes existentes, los que se rigen por lo
dispuesto en el articulo 2.1.30. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y se grafican en el Plano
PRCC-01 con la simbologia correspondiente a BNUP.

En aplicacion del articulo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, los terrenos consultados como plazas
y parques por el presente Plan se grafican en el Plano PRCC-01 con el codigo DAV y son los que se indican a
continuacion:

a) Sereconocen los terrenos consultados en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), como parte
del Sistema Metropolitano de Areas Verdes y Recreacion, en los que rigen sus disposiciones:
Parques Metropolitanos: Parques adyacentes a sistemas viales:

DAV 01 Parque Conchali - Ruta 5 Norte Av. Presidente Eduardo Frei Montalva
DAV 02 Parque Torres de Quilicura
DAV 03 Parque Av. Américo Vespucio

b) Se consultan como Plazas y Parques los siguientes terrenos, que se grafican en el Plano PRCC-01:

Cuadro Plazas y parques

Codigo Nombre

DAV-4 Canal Pinto Solar

DAV-5 Plazuela Horacio Johnson / Cobalto

DAV-6 Plazuela Juan Mufioz / La Puntilla

DAV-7 Plaza Cardenal José Maria Caro / Av. Independencia
DAV-8 Plaza Calle G

DAV-9 Plazuela El Olivo / Carlos Salas Herrera
DAV-10 Plazuela Teniente Yavar / Carlos Salas Herrera
DAV-11 Plazuela Delfos / Mar De Las Antillas

DAV-12 Plaza Av. Dorsal / El Guanaco

DAV-13 Plazuela Av. Fermin Vivaceta / Teniente Ponce
DAV-14 Plazuela Mercedes / Adriana / Catalina
DAV-15 Plazuela La Conquista / Los Abetos

DAV-16 Plaza La Corufa / Puntiagudo

Articulo I1.4.2. Terrenos consultados para circulaciones
En aplicacion del articulo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, los terrenos consultados para
aperturas y ensanches de vias se detallan en los siguientes cuadros:



VIALIDAD METROPOLITANA CON DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA (PRMS)

a) Vialidad expresa

Vialidad expresa con declaratoria de utilidad publica

cOD NOMBRE O DESCRIPCION DEL TRAMO AN DI DL BLE (05
. (metros)
PRMS | REFERENCIA OBSERVACIONES
DESDE HASTA EXISTENTE|PROPUESTO
, , IEnsanche oriente (50 metros
EIN Carreterg Cardenal Jos¢ Maria 14 De La Fama 60 100 desde el eje de la calzada
IPanamericana Norte (Caro .
existente)
b) Vialidad troncal
Vialidad troncal con declaratoria de utilidad publica
cop. | NOMBRE O DESCRIPCION DEL TRAMO ANCHO ENTRE L. O.
b (metros)
PRMS | REFERENCIA D] 7 (GO B
DESDE HASTA EXISTENTE|PROPUESTO
IEnsanche ambos costados (10
Huechuraba Vichuquén 13-15 20 metros a ambos costados desde el
eje de la calzada existente)
[Ensanche poniente (10 metros
Vichuquén Navidad 17 20 desde el eje de la calzada
IPedro Fontova existente)
30 metros al sur de . IEnsanche .oriente (10 metros
. ILa Palmilla 17 20 desde el eje de la calzada
Navidad )
existente)
T3N IPamplona Aviador Acevedo 18-20 30 g::s:?g?gzr?;:rfi (; metros
IEnsanche ambos costados (10
Aviador Acevedo [Teresa Maldonado 11 20 imetros a ambos costados desde el
eje de la calzada existente)
IEnsanche oriente (10 metros
Av. La Palma Teresa Maldonado |Av. Independencia 15 20 desde el eje de la calzada
existente)
[Ensanche poniente (10 metros
Av. Independencia |[Roma 15 20 desde el eje de la calzada
existente)
T4N  |Av. El Guanaco IRio Cauca [Urmeneta 20 25 Ensanche poniente (25 metros
desde L.O. oriente)
Carretera . IEnsanche norte (20 metros desde
IPanamericana Norte Panamericana Norte 30 40 el eje de la calzada existente)
IEnsanche ambos costados (20
IPanamericana Norte |Av. Independencia 30 40 metros a ambos costados desde el
eje de la calzada existente)
Isabel Carrera Tanger 25 30 Enga nche norte (15 m.etros desde
el eje de la calzada existente)
, Cordillera De Los IEnsanche ambos costados (15
, . [Tanger 25 30 metros a ambos costados desde el
Cardenal José Maria Andes . .
T7N Caro eje de la calzada existente)
Cordillera De Los Puntiagudo 25 30 IEnsanche norte (15 metros desde
Andes el eje de la calzada existente)
IEnsanche ambos costados (15
IPuntiagudo Vascongados 25 30 imetros a ambos costados desde el
eje de la calzada existente)
[Ensanche sur norte (15 metros
Vascongados IPedro Fontova 25 30 desde el eje de la calzada
existente)
Av. Principal 25 metros al oriente 25 30 [Ensanche ambos costados (15




ANCHO ENTRE L. O.

cop. | NOMBRE O DESCRIPCION DEL TRAMO (atos) OBSERVACIONES
PRMS | REFERENCIA
DESDE HASTA EXISTENTE|PROPUESTO
Capitan Ignacio de Av. Principal imetros a ambos costados desde el
Carrera Pinto Capitan Ignacio eje de la calzada existente)
Carrera Pinto
25 metros al oriente
de Av. Principal . [Ensanche sur (15 metros desde el
Capitan Ignacio La Palmilla 2 30 eje de la calzada existente)
Carrera Pinto
. Diego Silva [Ensanche norte (15 metros desde
La Palmilla IHenriquez 2 30 el eje de la calzada existente)
Cardenal José Maria . IEnsanche ambos costados (15
Caro Cachagua General Gambino 28 30 imetros a ambos costados desde el
eje de la calzada existente)
T1IN |Av. Independencia [La Reja gleengr?qlslle];/a 32-34 38 g::g:(g?eo?g?il:;::)(% metros
Dicgo Silva 24} metrqs al sur de IEnsanche Pom’ente (13 metros
Henriquez IDiego Silva 13 35 desde el eje de la calzada
Henriquez existente)
IEnsanche ambos costados (17,5
ILos Zapadores Teniente Ponce 15-25 35 metros a ambos costados desde el
eje de la calzada existente)
36 metros al sur de [Ensanche oriente (17,5 metros
Teniente Ponce Teniente Ponce 22 35 desde el eje de la calzada
existente)
[Ensanche poniente (17,5 metros
T12N |Av. Fermin Vivaceta o4 rpetros al surde 42 met?"s al norte 26 35 desde el ejre): de la calzada
Teniente Ponce de Teniente Bello )
existente)
49 metros al norte IEnsanche ambos costados (17,5
de Teniente Bello IRoma 15-25 35 imetros a ambos costados desde el
eje de la calzada existente)
[Ensanche poniente (17,5 metros
IRoma 14 de La Fama 28 35 desde el eje de la calzada
existente)
IEnsanche ambos costados (17,5
14 de La Fama Cafiete 26 35 imetros a ambos costados desde el
eje de la calzada existente)
Carretera 10 “,“e“"s al
Panamericana Norte poniente de 27 30 [Ensanche sur (30 metros desde
(Ruta 5) Gregorio de IL.O. norte)
Castaiieda
10 metros al IEnsanche ambos costados. (13
boniente de Gregorio de imetros al norte desde el eje de la
Gregorio de Castafieda 22 30 calzada existente y 17 metros al
Castgaﬁe da sur desde el eje de la calzada
existente)
Gregorio de 12 metros al [Ensanche sur (30 metros desde
Castafieda poniente de~ Pedro 21 30 IL.O. norte)
T13N |Roma de Avendailo
IEnsanche ambos costados (13
12 metros al imetros al qorte desde el eje de la
poniente de Pedro  [Pedro de Avendafio 22 30 calzada existente y 17 metros al
de Avendafio sur desde el eje de la calzada
existente)
12 metros al
IPedro de Avendafio [poniente de Martin 22 30 Ensanche sur (30 metros desde
. IL.O. norte)
de Ariza
12 metros al Av. Fermin 20 30 IEnsanche ambos costados (13
oniente de Martin [Vivaceta imetros al norte desde el eje de la




4 DESCRIPCION DEL TRAMO AN DI DL BLE (05
COD. NOMBRE O (metros)
PRMS | REFERENCIA OBSERVACIONES
DESDE HASTA EXISTENTE[PROPUESTO|
de Ariza calzada existente y 17 metros al
sur desde el eje de la calzada
existente)
52 metros al oriente IEnsanche sur (60 metros desde
IDorsal Av. Independencia |de Av. 50 60
. IL.O. norte)
Independencia
Av. Amerlco Cardenal José Maria ) 30 Apertura
(Vespucio Caro
ILos Acacios Cardenal José Maria ) IEnsanche Pomente (15 metros
[E1 Cortijo 15-20 30 desde el eje de la calzada
T40N Caro )
existente)
IMar Mediterraneo  |Santa Inés - 25 Apertura
Costa Rica Santa Inés 14 de La Fama 15 25 [Ensanche pon.lente (25 metros
desde L.O. oriente)
IPerpignon IPedro Fontova ILa Palmilla 11 30 Enosar;:l}rl)e norte (30 metros desde
T41N E.ns:;mche norte (32 metros desde
ILos Zapadores General Sandino  |Av. El Guanaco 30 32 L.0. sur)

VIALIDAD COMUNAL CON DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA

¢) Vias colectoras

Vias colectoras con declaratoria de utilidad publica

. NOMBRE O DESCRIPCION DEL TRAMO ANCHO ENTRE L. O.
COD. | Lo B ENCIA (metros) OBSERVACIONES
DESDE HASTA EXISTENTE|PROPUESTO
IEnsanche norte (12,5 metros
ILa Palmilla Angelmo 20 25 desde el eje de la calzada
existente)
, . IEnsanche sur (12,5 metros desde
Cl Av. Principal Capitan Angelmd Saint Leger 20-22 » el eje de la calzada existente)
Ignacio Carrera Pinto Horacio Johnson 28 metros al oriente 11 25 [Ensanche norte (25 metros desde
de Alberto Gonzalez IL.O. sur)
42 metros al
poniente de Juan Juan Mufioz 18 25 Ensanche norte (25 metros desde
5 IL.O. sur)
Mufioz
. 32 metros al IEnsanche ambos costados (10
40 metros al oriente .
de Puntiagudo poniente de 11 20 metros a ambos costac}os desde
3 IDiego Silva \Vascongados el eje de la calzada existente)
Henriquez 32 metros al [Ensanche sur (20 metros desde
poniente de IPedro Fontova 11 20
IL.O. norte)
\Vascongados
IEnsanche ambos costados (20
Diaconal imetros al norte desde el eje de la
& . Av. Fermin VivacetalAv. Independencia 12 30 calzada existente y 10 metros al
Independencia ;
sur desde el eje de la calzada
existente)
.. . IEnsanche norte (30 metros desde
ca Dr. Alberto Yazigi |Av. Independencia [Nueva Central 12 30 L.0. sur)
INueva Central Teniente Merino - 30 Apertura
Milan Teniente Merino ILos Armifios 6 30 Ensanche norte (30 metros desde
IL.O. sur)
ILos Armifios \Vascongados - 30 Apertura
Garofia Vascongados IPedro Fontova 6 30 Ensanche sur (30 metros desde
IL.O. norte)
C5 [Carlos Salas Herrera |130 metros al norte [El Olivo 16 20 [Ensanche oriente (20 metros




ANCHO ENTRE L. O.

DESCRIPCION DEL TRAMO
coD. Riggf;fc? \ (metros) OBSERVACIONES
DESDE HASTA EXISTENTE|PROPUESTO
de El Olivo desde L.O. poniente)
[E1 Olivo Mar Negro - 20 Apertura
60 metros al norte de IEnsanche ambos costados (10
Mar Negro S p 12 20 metros a ambos costados desde
anta Inés . .
el eje de la calzada existente)
60 metrqs al norte de Santa Inés - 20 Apertura
Santa Inés
IEnsanche oriente (20 metros
Monterrey Roma 15 20 desde L.O. poniente)
IEnsanche ambos costados (8
imetros al poniente desde el eje
IRoma 14 De La Fama 15 20 de la calzada existente y 12
imetros al oriente desde el eje de
la calzada existente)
140 metros al sur de [Ensanche ambos costados (15
C7 |General Gambino  [Urmeneta 18 30 imetros a ambos costados desde
\Urmeneta . .
el eje de la calzada existente)
C8 [(Calle G 3120] g‘ggoAsgrlif“emeGeneral Gambino 11 15 E“ga‘;i?)e norte (15 metros desde

d) Vias de servicio

Vias de servicio con declaratoria de utilidad publica

. NOMBRE O DESCRIPCION DEL TRAMO ANCHO ETTRE L-0.
COD. | L EFERENCIA (metros) OBSERVACIONES
DESDE HASTA EXISTENTE|PROPUESTO
55 metros al oriente
de Andrés Primavera 18 25 Ensanche norte (25 metros
. desde L.O. sur)
S1  [Santa Inés Marambio
a IEnsanche ambos costados (12,5
IPrimavera Av. Fermin Vivaceta 13 25 imetros a ambos costados desde
el eje de la calzada existente)
S7  [Nueva 1 Panamericana Norte Bar6n De Juras 14 20 IEnsanche norte (20 metros
Reales desde L.O. sur)
S12  [Eibar IPedro Fontova La Palmilla 11 15 Ensanche norte (15 metros
desde L.O. sur)
. Av. Fermin . IEnsanche sur (15 metros desde
S14  [Teniente Ponce Vivaceta Av. Independencia 11 15 L.0. norte)
. L. IEnsanche norte (18 metros
ILa Palmilla Jupiter 5-7 18 desde L.O. sur)
S16 |Urmeneta 58 metros al
Jupiter poniente de Alberto - 18 Apertura
Gonzalez
Baron De | IEnsanche ambos costados (7,5
S17  |Parral aron Le Juras Apolo 11-14 15 metros a ambos costados desde
IReales . .
el eje de la calzada existente)
. . [Ensanche poniente (20 metros
IPolonia El Olivo 14 20 desde L.O. oriente)
IEnsanche ambos costados (8
imetros al poniente desde el eje
[E1 Olivo El Libano 16 20 de la calzada existente y 12
S26 |Andrés Marambio imetros al oriente desde el eje de
la calzada existente)
16 metros al sur de IEnsanche oriente (12 metros al
[El Libano . 18 20 oriente desde el eje de la calzada
Australia :
existente)
16 metros al sur de |20 metros al norte de 18 20 [Ensanche poniente (12 metros al




ANCHO ENTRE L. O.

B DESCRIPCION DEL TRAMO
coD. RT@%?]SEC? \ (metros) OBSERVACIONES
DESDE HASTA EXISTENTE|PROPUESTO
Australia Teniente Ponce pponiente desde el eje de la
calzada existente)
190 metros al surde|, , -,
S27  |Augusto Ossa Dorsal José Pérez Cotapos - 20 Apertura
S31 |Asuncion [Florencia Granada 11 15 Ensanche sur (15 metros desde
IL.O. norte)
. IEnsanche sur (15 metros desde
S32  |Argel Av. Independencia |Granada 11 15 L.0. norte)

e) Vias locales

Vias locales con declaratoria de utilidad publica

. NOMBRE O DESCRIPCION DEL TRAMO ANCHO ETTRE L. 0.
COD. | PEFERENCIA (metros) OBSERVACIONES
DESDE HASTA EXISTENTE|PROPUESTO
44 metros al
Camberra boniente de Cadiz - 11 Apertura
16 metros al oriente IEnsanche norte (11 metros
L1 [Barcelona Versalles de Maracaibo 7 11 desde L.0. sur)
IEnsanche norte (11 metros
Tupungato [sabel Carrera 7 11 desde L.O. sur)
56 metros al
L3 [Teniente Yavar Carlos Salas Herrera [poniente de Mar de - 11 Apertura
Chile
L7 |Callel Juan Mufioz Cristina - 15 Apertura
Santa Inés Carlos Spano - 14 Apertura
L10 [Primavera . [Ensanche poniente (14 metros
Carlos Spano Viena 10 14 desde L.O. oriente)
. . a 44 metros al sur de [Ensanche poniente (11 metros
L1114 Oriente Estonia [Estonia > 11 desde L.O. oriente)
L12 |La Conquista Panamericana Norte [Los Abetos 10 11 Ensanche norte (11 metros
desde L.O. sur)
L14 |Los Armifios Vecinal Milan - 15 Apertura
35 metros al
INueva Central poniente de Las 10 14 Ensanche sur (14 metros desde
IL.O. norte)
Flores
IEnsanche ambos costados (6
35 metros al metros al norte desde el eje de la
L15 [|Vecinal poniente de Las Puntiagudo 8-10 14 calzada existente y 8 metros al
Flores sur desde el eje de la calzada
existente)
. . IEnsanche sur (14 metros desde
Puntiagudo Los Armifios 12 14 L.0. norte)
Los Armifios Trivifio - 11 Apertura
40 metros al
L16 [Orozco Los Armifios poniente de 4 11 Ensanche sur (15 metros desde
IL.O. norte)
'Vascongados
L17 [Miravalle Los Armifios 'Vascongados - 11 Apertura
IEnsanche ambos costados (5,5
L22 [Barranquilla Av. Independencia |Granada 8 11 metros a ambos costados desde
el eje de la calzada existente)
[Ensanche ambos costados (7,5
L40 [Rio Calle Calle Av. Independencia [Nueva Central 12 15 metros a ambos costados desde
el eje de la calzada existente)
58 metros al oriente
L41 [Elcira Espinoza de Av. INueva Central 8 12 Ensanche sur (12 metros desde
. IL.O. norte)
Independencia




. NOMBRE O DESCRIPCION DEL TRAMO ANCHO ENTRE L. O.
COD. REFERENCIA OBSERVACIONES
HASTA EXISTENTE|PROPUESTO
23 metros al
L56 [Parral Carlos Salas Herrera [poniente de 1 11 Apertura
Poniente
L57 |6 Norte Carlos Salas Herrera|l Poniente 11 Apertura
. IEnsanche norte (11 metros
L59 [Berna Av. Independencia |Granada 11 desde L.O. sur)




CAPITULO II-5: RED VIAL ESTRUCTURANTE

Articulo II-5.1. Red vial publica
La Red Vial Publica esta conformada por las avenidas, calles, pasajes y en general, todas las vias publicas de la comuna
manteniendo sus anchos entre lineas oficiales, salvo aquellos casos en que expresamente se dispongan ensanches o
aperturas de nuevas vias, de acuerdo con lo establecido en el articulo 11-4.2 de esta Ordenanza Local.

Articulo II-5.2. Clasificaciéon de la vialidad comunal
Conforme a lo establecido en la OGUC, las vias de la comuna se clasifican de la siguiente forma:

Clasificacion Vias

Expresa Las vias expresas establecidas en el PRMS y sefialadas en el Articulo II-5.4. de esta Ordenanza Local.

Troncal Las vias troncales establecidas en el PRMS vy sefialadas en el Articulo I1-5.4. de esta Ordenanza Local.

Colectora Las vias colectoras sefialadas en el Articulo II-5.5. de esta Ordenanza Local.

. Todas las vias sefialadas en el Articulos II-5.5. de esta Ordenanza Local y las no sefialadas en sus cuadros,

Servicio . . .
existentes y futuras, de ancho igual o superior a 15 metros.

Local Todas las vias sefialadas en el Articulos I1-5.5 de esta Ordenanza Local y las no sefialadas sus cuadros, existentes
y futuras, de ancho menor a 15 metros.

Articulo II-5.3. Vialidad estructurante del Plan Regulador Comunal
La vialidad estructurante de la comuna estd compuesta por las vias expresas y troncales definidas en el PRMS
mencionadas en el articulo 11.5.4 de esta Ordenanza Local y las vias colectoras, de servicio y locales establecidas en
el articulo I1.5.5 de esta Ordenanza Local.

Articulo I1-5.4. Vialidad Metropolitana
Corresponde a las vias determinadas por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago y su descripcion se refiere al
tramo de la via dentro de la comuna de Conchali.

a) Vialidad expresa
COD. | NOMBRE O DESCRIPCION DEL TRAMO ANCHO ENTRE L. O.
PRMS | REFERENCIA (metros) OBSERVACIONES
DESDE HASTA EXISTENTEPROPUESTO
Av. Amerlco Cardenal José Maria 100 100 Existente
Carretera 'Vespucio Caro
EIN IPanamericana Norte|Cardenal José Maria Ensanche oriente (50 metros
14 De La Fama 60 100 desde el eje de la calzada
Caro )
existente)
Av. Améri Carretera
EI4N [}V Amenco Panamericana Norte |Av. El Guanaco 60 60 [Existente
IVespucio
(Ruta 5)
b) Vialidad troncal
COD. | NOMBRE O DESCRIPCION DEL TRAMO | ANCHOENTREL. 0.
PRMS | REFERENCIA (metros) OBSERVACIONES
DESDE HASTA EXISTENTEPROPUESTO
Av. Amerlco IHuechuraba 20-60 20-60 [Existente
Vespucio
Ensanche ambos costados (10
T3N [Pedro Fontova Huechuraba \Vichuquén 13-15 20 metros a ambos costados desde el
eje de la calzada existente)
. , . [Ensanche poniente (10 metros
Vichuquén Navidad 17 20 desde el eje de la calzada




ANCHO ENTRE L. O.

PCI?IJI)S Rl;l@%)]ﬁ\;[]g;l]fc?A DESCRIPCION DEL TRAMO (metros) OBSERVACIONES
DESDE HASTA EXISTENTE[PROPUESTO
existente)
Navidad 30 metros al sur de 20 20 Existente
Navidad
30 met lsurd [Ensanche oriente (10 metros
metros alsurde r » palmilla 17 20 desde el eje de la calzada
Navidad )
existente)
La Palmilla Cardenal Jos¢ Marfa 5 20 |Existente
Caro
Pedr'o Fontova Cardenal José¢ Maria Pasaje Nicbla 15 15 Existente
IPoniente Caro
Pe(.iro Fontova Cardenal José Maria Pasaje Nicbla 15 15 Existente
Oriente Caro
Pasaje Niebla IPamplona 32 32 Existente
IPedro Fontova pamplona Aviador Acevedo 18-20 30 Ensanche orlenFe (30 metros
desde L.O. poniente)
Ensanche ambos costados (10
Aviador Acevedo [Teresa Maldonado 11 20 metros a ambos costados desde el
eje de la calzada existente)
[Ensanche oriente (10 metros
Av. La Palma Teresa Maldonado |Av. Independencia 15 20 desde el eje de la calzada
existente)
[Ensanche poniente (10 metros
Av. Independencia [Roma 15 20 desde el eje de la calzada
existente)
Av. Américo :
. ILos Zapadores 40 40 Existente
'Vespucio
Los Zapadores IRio Cauca 25 25 Existente
T4N |Av. El Guanaco Rio Cauca Urmencta 20 25 [Ensanche poniente (25 metros
desde L.O. oriente)
Urmeneta Dorsal 45 45 Existente
Dorsal José Pérez Cotapos 25 25 [Existente
Carretera . [Ensanche norte (20 metros desde
Panamericana Norte Panamericana Norte 30 40 el eje de la calzada existente)
Ensanche ambos costados (20
Panamericana Norte |[Av. Independencia 30 40 metros a ambos costados desde el
eje de la calzada existente)
Av. Independencia [[sabel Carrera 45 45 Existente
[sabel Carrera Tanger 25 30 Ens.a nche norte (15 m.etros desde
el eje de la calzada existente)
. [Ensanche ambos costados (15
Téanger Cordillera De Los 25 30 metros a ambos costados desde el
Andes . )
eje de la calzada existente)
Cordillera De Los . [Ensanche norte (15 metros desde
Andes Puntiagudo 2 30 el eje de la calzada existente)
TN Cardenal José Maria [Ensanche ambos costados (15
Caro Puntiagudo Vascongados 25 30 metros a ambos costados desde el
eje de la calzada existente)
[Ensanche sur norte (15 metros
'Vascongados IPedro Fontova 25 30 desde el eje de la calzada
existente)
Av. Principal
Pedro Fontova Capitan Ignacio 30 30 Existente
Carrera Pinto
Av. Principal 25 metros al oriente [Ensanche ambos costados (15
i . de Av. Principal
Capitan Ignacio o . 25 30 metros a ambos costados desde el
- Capitan Ignacio . .
Carrera Pinto ; eje de la calzada existente)
Carrera Pinto
25 metros al oriente . Ensanche sur (15 metros desde el
de Av. Principal La Palmilla 2 30 eje de la calzada existente)




ANCHO ENTRE L. O.

pCngI)S Rl;%)]ﬁ\;[]l}l;fc?A DESCRIPCION DEL TRAMO (metros) OBSERVACIONES
DESDE HASTA EXISTENTE[PROPUESTO
Capitan Ignacio
Carrera Pinto
La Palmilla D1eg9 Silva 25 30 Enganche norte (15 metros desde
IHenriquez el eje de la calzada existente)
Dleg9 Silva Alberto Gonzalez  |General Sandino 25 25 Existente
IHenriquez
Alberto Gonzalez D1eg9 Silva ILos Zapadores 20 20 Existente
Henriquez
General Sandino D1eg9 Silva ILos Zapadores 20 20 Existente
Henriquez
ILos Zapadores Alberto Gonzalez  (General Sandino 32 32 Existente
General Sandino Cachagua 30-50 30-50 [Existente
[Ensanche ambos costados (15
Cardenal José¢ Maria Cachagua General Gambino 28 30 metros a ambos cosltados desde el
Caro eje de la calzada existente)
General Gambino  |Av. El Guanaco 30 30 Existente
AAv. Américo El Cuzco 44-50 4450 [Existente
'Vespucio
El Cuzco 1 Norte 35 35 Existente
1 Norte IPedro Aguirre Cerda) 30-35 30-35 [Existente
Pedro Aguirre Cerda|Quilicura 30 30 Existente
Quilicura ILa Reja 31-38 31-38 Existente
. Diego Silva Ensanche poniente (38 metros
La Reja Henriquez 32-34 38 desde L.O. oriente)
Diego Silva . . .
. [Elcira E: -4 -4 E
TIIN |Av. Independencia |[Henriquez cira Espinoza 35-45 35-45 xistente
Elcira Espinoza [E1 Olivo 30 30 Existente
El Olivo Teniente Yavar 35 35 Existente
Teniente Yavar Teniente Ponce 30 30 Existente
Teniente Ponce Corbeta Esmeralda 30-35 30-35 Existente
Corbeta Esmeralda |Av. La Palma 30 30 Existente
Av. La Palma IDorsal 40 40 Existente
Dorsal IDofithue 42 42 [Existente
Doilihue José Pérez Cotapos 32-42 32-42 Existente
José Pérez Cotapos |Cafiete 35 35 [Existente
Diceo Sil 24 metros al sur de [Ensanche poniente (13 metros
1e80 S1iva Diego Silva 13 35 desde el eje de la calzada
Henriquez Henri .
enriquez existente)
24 metros al sur de
Diego Silva ILos Zapadores 35 35 Existente
Henriquez
Ensanche ambos costados (17,5
Los Zapadores Teniente Ponce 15-25 35 metros a ambos cosltados desde el
eje de la calzada existente)
] [Ensanche oriente (17,5 metros
T12N AY' Fermin Teniente Ponce 36 metros al sur de 22 35 desde el eje de la calzada
\Vivaceta Teniente Ponce )
existente)
36 metros alsurde |54 metros al sur de 35 35 Existente
Teniente Ponce Teniente Ponce
54 metros al sur de 42 metros al norte Ensanche p oniente (17,5 metros
. . 26 35 desde el eje de la calzada
Teniente Ponce de Teniente Bello )
existente)
42 metros al norte dd Ensanche ambos costados (17,5
. IRoma 15-25 35 metros a ambos costados desde el
Teniente Bello . .
eje de la calzada existente)
Roma 14 de La Fama 28 35 Ensanche Pomente (17,5 metros
desde el eje de la calzada




ANCHO ENTRE L. O.

191?1\14)5 Rigg‘g‘}fc?[‘ DESCRIPCION DEL TRAMO (metros) OBSERVACIONES
DESDE HASTA EXISTENTE[PROPUESTO
existente)
Ensanche ambos costados (17,5
14 de La Fama Caiiete 2% 35 metros a ambos cosltados desde el
eje de la calzada existente)
Carretera 10 metros al
Panamericana Norte [POMente de 27 30 Ensanche sur (30 metros desde
(Ruta 5) Gregorio de L.O. norte)
Castaiieda
[Ensanche ambos costados (13
10 metros al ;
. . metros al norte desde el eje de la
poniente de Gregorio de .
- ~ 22 30 calzada existente y 17 metros al
Gregorio de Castafieda .
~ sur desde el eje de la calzada
Castafieda .
existente)
. 12 metros al
Gregoero de boniente de Pedro 21 30 Ensanche sur (30 metros desde
Castafieda - L.O. norte)
de Avendailo
Rom [Ensanche ambos costados (13
oma 12 metros al metros al norte desde el eje de la
poniente de Pedro de[Pedro de Avendaiio 22 30 calzada existente y 17 metros al
Avendafio sur desde el eje de la calzada
T13N i
existente)
12 metros al
Pedro de Avendaifio [poniente de Martin 22 30 Ensanche sur (30 metros desde
. L.O. norte)
de Ariza
[Ensanche ambos costados (13
12 metros al Av. Fermin metros al norte desde el eje de la
poniente de Martin Vi\;ace i 20 30 calzada existente y 17 metros al
de Ariza sur desde el eje de la calzada
existente)
Av. Fermin VivacetalAv. Independencia 20 20 [Existente
52 metros al oriente
Av. Independencia (e Av. 50 60 [Ensanche sur (60 metros desde
. L.O. norte)
Dorsal Independencia
52 metros al oriente
de Av. Av. El Guanaco 60 60 Existente
Independencia
Av. Amerlco Cardenal José Maria ) 30 Apertura
Vespucio Caro
ILos Acacios . , [Ensanche poniente (15 metros
g::genal Jos¢ Maria [E1 Cortijo 15-20 30 desde el eje de la calzada
T4ON IBardn de Juras erisiene)
El Cortijo Mar Mediterraneo 30 30 Existente
IReales
Mar Mediterraneo  [Santa Inés - 25 Apertura
Costa Rica Santa Inés 14 de La Fama 15 25 [Ensanche pon.lente (25 metros
desde L.O. oriente)
IPerpignon Pedro Fontova ILa Palmilla 11 30 Engar;fl}rl)e norte (30 metros desde
T4IN La Palmilla Alberto Gonzélez 32 32 Existente
ILos Zapadores General Sandino  |Av. EI Guanaco 30 3 Ensanche norte (32 metros desde
L.O. sur)
Carretera
T42N |14 De La Fama [Panamericana Norte |[Av. Independencia 20 20 Existente
(Ruta 5)




Articulo II-5.5. Vialidad comunal

a) Vias colectoras
. ANCHO ENTRE L. O.
COD. Rl;la(zl];/[lg:l}l\l;jc(l)A DESCRIPCION DEL TRAMO (metros) OBSERVACIONES
DESDE HASTA EXISTENTE|[PROPUESTO
Av. Independencia A2 metros al oriente 20 20 [Existente
de Puntiagudo
IExistente
Nahuelbuta 42 metros al orientep dro Font 12 2 Asimilada de conformidad con el
de Puntiagudo edro Fontova inciso segundo del articulo 2.3.1.
de la OGUC.
Cardenal Jos¢ - pojilla 20 20 Existente
Maria Caro
IEnsanche norte (12,5 metros
La Palmilla Angelmo 20 25 desde el eje de la calzada
existente)
, . IEnsanche sur (12,5 metros desde
Angelmé Saint Leger 20-22 2 el eje de la calzada existente)
Cl1 . ... |[Saint Leger IHoracio Johnson 25 25 [Existente
Av. Principal Capitan -
lenacio Carrera Pinto [Horacio Johnson 28 metros al oriente 11 25 [Ensanche norte (25 metros desde
& de Alberto Gonzalez IL.O. sur)
28 metros al oriented2 metros al
de Alberto poniente de Juan 25 25 [Existente
Gonzélez Muiioz
42 metros al
poniente de Juan  |[Juan Mufioz 18 25 Ensanche norte (25 metros desde
5 IL.O. sur)
Mufioz
Juan Mufioz Av. El Guanaco 25 25 [Existente
IExistente
Principal General Gambino |Av. El Guanaco 17 17 .As1.m11ada de confor@ldad conel
inciso segundo del articulo 2.3.1.
de la OGUC.
Carretera
C2 |Los Zapadores Panamericana Av. Fermin Vivaceta 32 32 [Existente
INorte
Av. Independencia 40 metros al oriente 20 20 [Existente
de Puntiagudo
. 32 metros al IEnsanche ambos costados (10
40 metros al oriente] .
de Puntiagudo poniente de 11 20 metros a ambos costac.los desde
\Vascongados el eje de la calzada existente)
. . , 32 metros al
C3  |Diego Silva Hemlquezponiente de IPedro Fontova 11 20 Ensanche sur (20 metros desde
IL.O. norte)
'Vascongados
Pedro Fontova ILa Palmilla 23 23 [Existente
La Palmilla Auquinco 22 22 [Existente
Auquinco Alberto Gonzélez 20 20 [Existente
General Sandino  |Av. El Guanaco 20 20 [Existente
IEnsanche ambos costados (20
Di 1A Av. Fermi metros al norte desde el eje de la
lagona Av. Y. rermin Av. Independencia 12 30 calzada existente y 10 metros al
Independencia Vivaceta .
sur desde el eje de la calzada
existente)
c4 Dr. Alberto Yazigi Av. Independencia [Nueva Central 12 30 Engar;fl}rl)e norte (30 metros desde
INueva Central Teniente Merino - 30 Apertura
Milan Teniente Merino  [Los Armifios 6 30 Ensanche norte (30 metros desde
IL.O. sur)
Los Armifios \Vascongados - 30 Apertura




ANCHO ENTRE L. O.

CcOD. Rlz(lzll*\]/[lfliljll\lla C(I) A L0 ST BT EA DTSN T D) (metros) OBSERVACIONES
DESDE HASTA EXISTENTEPROPUESTO
Garofia 'Vascongados IPedro Fontova 6 30 Ensanche sur (30 metros desde
IL.O. norte)
130 metros al norte .
Los Zapadores de E1 Olivo 20 20 IExistente
130 metros al norte . IEnsanche oriente (20 metros
de El Olivo El Olivo 16 20 desde L.O. poniente)
El Olivo Mar Negro - 20 Apertura
60 metros al norte de IEnsanche ambos costados (10
Mar Negro CIros alno 12 20 metros a ambos costados desde
Santa Inés . .
el eje de la calzada existente)
60 metros al norte Santa Inés - 20 Apertura
de Santa Inés P
C5 |Carlos Salas Herrera IExistente
i Asimilada de conformidad con el
Santa Inés Monterrey 14 14 inciso segundo del articulo 2.3.1.
de la OGUC.
IEnsanche oriente (20 metros
Monterrey Roma 15 20 desde L.O. poniente)
IEnsanche ambos costados (8
imetros al poniente desde el eje
Roma 14 De La Fama 15 20 de la calzada existente y 12
imetros al oriente desde el eje de
la calzada existente)
C6 |Bar6n De Juras Reales|Mar Mediterraneo (14 De La Fama 30 30 [Existente
Av. Amerlco Cardenal José Maria 20 20 Existente
'Vespucio Caro
Carc!enal Jos¢ \Urmeneta 25 25 IExistente
Maria Caro
C7 |General Gambino [Ensanche ambos costados (15
140 metros al sur de
Urmeneta 18 30 imetros a ambos costados desde
\Urmeneta . .
el eje de la calzada existente)
140 metros al sur IDorsal 30 30 IExistente
de Urmeneta
IExistente
Panamericana Norte [Los Zapadores IForestal 15 15 .As1.m11ada de confor@ldad con l
inciso segundo del articulo 2.3.1.
de la OGUC.
IExistente
[Panamericana . Asimilada de conformidad con el
Forestal INorte Av. Independencia 15 15 inciso segundo del articulo 2.3.1.
de la OGUC.
40 metros al oriente
Av. Independencia |de Cordillera De Los 20 20 [Existente
Huechuraba - Andes
c8 40 metros al oriente
de Cordillera De  |Horacio Johnson 20 20 IExistente
Los Andes
130 metros al
Horacio Johnson |oriente de 16 De 20 20 IExistente
Abril
130 metros al
oriente de 16 De  |General Gambino 11 15 Ensanche norte (15 metros desde
Calle G . IL.O. sur)
Abril
IExistente
General Gambino |Av. El Guanaco 15 15 .As1.m11ada de confor@ldad con l
inciso segundo del articulo 2.3.1.
de la OGUC.
C9 [El Cortijo Carretera. Av. Independencia 20 20 IExistente
[Panamericana




ANCHO ENTRE L. O.

COD. R]E(zll;dlfl;ll\llic(l)A DESCRIPCION DEL TRAMO (metros) OBSERVACIONES
DESDE HASTA EXISTENTEPROPUESTO
INorte
Carretera IExistente
C10 |El Olivo [Panamericana Av. Fermin Vivaceta 18 18 .As1.m11ada dzcczlnflorm'ldald czon ]e :
Norte inciso segundo del articulo 2.3.1.
de la OGUC.
b) Vias de servicio
p ANCHO ENTRE L. O.
z DESCRIPCION DEL TRAMO
COD. Rlzgg{f;fc? A (metros) OBSERVACIONES
DESDE HASTA EXISTENTE/PROPUESTO
Costa Rica 55 metros al oriente
de Andrés 25 25 IExistente
IMarambio
55 metros al oriente IEnsanche norte (25 metros desde
S1  |Santa Inés de Andrés IPrimavera 18 25
. IL.O. sur)
IMarambio
Av. Fermin IEnsanche ambos costados (12,5
IPrimavera L 13 25 imetros a ambos costados desde el
\Vivaceta . .
eje de la calzada existente)
S2  [Isabel Carrera Av. Amerlco Cardenal José Maria 20 20 IExistente
[Vespucio Caro
Av. Independencia [Mazorca 22 22 [Existente
IMazorca C'fltalma De Los 18 18 IExistente
IRios
S3  |Abraham Lincoln g?ézllna De Los [E1 Cortijo 22 22 IExistente
[E1 Cortijo Av. El Cortijo 18 18 [Existente
Av. El Cortijo Quilicura 22 22 [Existente
Quilicura [El Pino 24 24 [Existente
. IPanamericana NorteJulio Parra Santos 20 20 [Existente
S4 Julio Montt Cardenal José Maria
Salamanca Julio Parra Santos Caro 15 15 IExistente
IBaron De Juras . .
S5 |Quilicura Reales Abraham Lincoln 19 19 [Existente
Abraham Lincoln |Av. Independencia 16 16 [Existente
IBaron De Juras . .
$6  [El Pino Reales /Abraham Lincoln 21 21 IExistente
Abraham Lincoln |Av. Independencia 22 22 [Existente
IBaron De Juras
S7 |Nueva 1 IPanamericana NorteReales 14 20 Ensanche norte (20 metros desde
IL.O. sur)
Cordillera De Los ILa Corufia INahuelbuta 20 20 IExistente
Andes
IExistente
Antuco INahuelbuta Tronador 13 13 .As1.m11ada de confor@ldad con l
inciso segundo del articulo 2.3.1.
de la OGUC.
Tronador Antuco Cordillera De Los 15 15 IExistente
S8 Andes
Cordillera De Los Tronador 'Vecinal 20 20 IExistente
Andes
IExistente
. Cordillera De Los Asimilada de conformidad con el
Vecinal Andes Nueva Central 13 13 inciso segundo del articulo 2.3.1.
de la OGUC.
INueva Central \Vecinal Teniente Yavar 15 15 [Existente




ANCHO ENTRE L. O.

CcOD. Rigg{f;fc? A DESCRIPCION DEL TRAMO (metros) OBSERVACIONES
DESDE HASTA EXISTENTEPROPUESTO
Av. Principal EX%s@nte .
s . 5 Asimilada de conformidad con el
Capitan Ignacio Gascufla 13 13 L .
Carrera Pinto inciso segundo del articulo 2.3.1.
de la OGUC.
. IExistente
89 [La Palmilla Gascuiia Los Zapadores 14 14 .Asi.milada de conformidad con el
inciso segundo del articulo 2.3.1.
de la OGUC.
ILos Zapadores Teniente Ponce 20 20 [Existente
Teniente Ponce IDorsal 15 15 [Existente
IExistente
S10 [Sandra Alberto Gonzalez |General Gambino 14 14 .A31.m11ada de confor@ldad con el
inciso segundo del articulo 2.3.1.
de la OGUC.
ILos Zapadores Graciela 18 18 [Existente
IExistente
. . Asimilada de conformidad con el
Graciela Navarino 14 14 inciso segundo del articulo 2.3.1.
S11 |General Sandino de la OGUC.
IExistente
. Asimilada de conformidad con el
Navarino San Fernando 12 12 inciso segundo del articulo 2.3.1.
de la OGUC.
IEl Olivo AY' Fermin IPedro Fontova 15 15 IExistente
Vivaceta
IEibar IPedro Fontova ILa Palmilla 11 15 Ensanche norte (15 metros desde
IL.O. sur)
IExistente
S12 La Palmilla General Sandino 14 14 Asimilada de conformidad con el
inciso segundo del articulo 2.3.1.
El Olivo 49 metros al oriente (e L OBLE.
General Sandino . 15.5 15.5 IExistente
de General Sandino
49 metros al orien te General Gambino 18 18 IExistente
de General Sandino
S13  [Teniente Yavar Av. Independencia [Pedro Fontova 15 15 [Existente
Av. Fermin . IEnsanche sur (15 metros desde
S14 [Teniente Ponce Vivaceta Av. Independencia 11 15 IL.O. norte)
Av. Independencia [La Palmilla 15 15 [Existente
. b6 metros al oriente .Asi.milada de conformidad con el
ILa Palmilla 4e General Sandino 14 14 inciso segundo del articulo 2.3.1.
de la OGUC.
S15 [San Fernando . IExistente
26 metros al oriente Asimilada de conformidad con el
de General Sandino |General Gambino 11-12 11-12 L ,
inciso segundo del articulo 2.3.1.
de la OGUC.
Av. Fermin Melipilla 15 15 [Existente
Aviador Acevedo VlV&}c?ta -
Melipilla IPedro Fontova 16-17 16-17 [Existente
IPedro Fontova ILa Palmilla 20 20 [Existente
La Palmilla Tapiter 5.7 18 IEnsanche norte (18 metros desde
IL.O. sur)
S16 58 metros al
Jupiter poniente de Alberto - 18 Apertura
[Urmeneta Gonzélez
58 metros al
poniente de Alberto |Pasaje Chapiquina 15 15 [Existente
Gonzélez
IPasaje Chapiquina |General Gambino 20 20 [Existente




ANCHO ENTRE L. O.

G DESCRIPCION DEL TRAMO
COD. Rigg{f;fc? A (metros) OBSERVACIONES
DESDE HASTA EXISTENTEPROPUESTO
General Gambino |Av. El Guanaco 15 15 [Existente
Av. Fermin .
Apolo Vivaceta 15 15 IExistente
S17 |Parral Barén De Juras IEnsanche ambos costados (7,5
Apolo 11-14 15 metros a ambos costados desde el
IReales . .
eje de la calzada existente)
Av. Principal
Capitan Ignacio Cunaco 22 22 [Existente
S18 |Alberto Gonzalez  |Carrera Pinto
Cunaco Cardenal José Maria 18 18 IExistente
Caro
S19 Heroes De La Julio Montt Av. Independencia 15 15 IExistente
Concepcion Salamanca
. Cardenal José Maria .
S20 |Ernesto Ried IHuechuraba Caro 20 20 IExistente
IExistente
S21 |Granada IHuechuraba ILa Corufia 14 14 .A31.m11ada de confor@ldad con el
inciso segundo del articulo 2.3.1.
de la OGUC.
Av. Independencia |Granada 17 17 [Existente
S22 |La Coruia Granada Cordillera de Los 15 15 Existente
Andes
Cardenal José Diego Silva .
S23  [Tupungato Maria Caro Henriquez 15 15 IExistente
S24  [El Trabajo IPanamericana Nortegzz:]):SDe Juras 20 20 IExistente
S25 |Las Industrias IPanamericana Nortegzgl):SDe Juras 20 20 IExistente
ILos Zapadores INorte 18 18 [Existente
\Victor Gonzalez Norte Almirante Silva 20 20 Existente
IPalma
Almirante Silva IPolonia 20 20 IExistente
IPalma
. . [Ensanche poniente (20 metros
IPolonia IEl Olivo 14 20 desde L.O. oriente)
IEnsanche ambos costados (8
imetros al poniente desde el eje de
[E1 Olivo [El Libano 16 20 la calzada existente y 12 metros al
S26 . .
oriente desde el eje de la calzada
/Andrés Marambio existente)
16 metros al sur de IEnsanche oriente (12 metros al
IEl Libano clros ats 18 20 oriente desde el eje de la calzada
Australia .
existente)
16 metros al sur de [20 metros al norte Ens?mche poniente .(12 metros al
. . 18 20 poniente desde el eje de la calzada
Australia de Teniente Ponce .
existente)
20 met?os al norte Santa Inés 20 20 IExistente
de Teniente Ponce
Dorsal 190 metros al surde| 20 [Existente
IDorsal
827 (Augusto Ossa 190 metros al sur de
José Pérez Cotapos - 20 Apertura
IDorsal
38 metros al oriente
S28 [José Pérez Cotapos |Av. Independencia [de Francisco 15 15 [Existente
IHinojosa Robles
IHuechuraba IDel Granito 16 16 [Existente
. IDel Granito Topocalma 19-21 19-21 [Existente
829 [Horacio Johnson Topocalma [Elisa Undurraga 16-18 16-18 [Existente
[Elisa Undurraga  |Las Nieves 13 13 [Existente




. ANCHO ENTRE L. O.
z DESCRIPCION DEL TRAMO
COD. Rigg{f;fc? A (metros) OBSERVACIONES
DESDE HASTA EXISTENTEPROPUESTO
Asimilada de conformidad con el
inciso segundo del articulo 2.3.1.
de la OGUC.
Av. Principal Existente
ILas Nieves Capitan Ignacio 13-14 13-14 .As1.m11ada dzcczlnflorm'ldeid czon ]e !
Carrera Pinto inciso segundo del articulo 2.3.1.
de la OGUC.
Av. Principal
S30 {Juan Muiioz Calle G Capitan Ignacio 15 15 [Existente
Carrera Pinto
Av. Independencia [Florencia 15 15 [Existente
S31 |Asuncion Florencia Granada 1 15 IEnsanche sur (15 metros desde
IL.O. norte)
. IEnsanche sur (15 metros desde
S32  |Argel Independencia Granada 11 15 L.0. norte)
c) Vias locales
. NOMBRE O DESCRIPCION DEL TRAMO ANCHO ETTRE L.0.
COD. | L ErERENCIA (metros) OBSERVACIONES
DESDE HASTA EXISTENTE[PROPUESTO|
44 metros al
Camberra oniente de Cadiz - 11 Apertura
44 metros al .
oniente de Cadiz \Versalles 11 11 IExistente
16 metros al oriente IEnsanche norte (11 metros desde
L1 |Barcelona \Versalles de Maracaibo 7 11 L.0. sur)
16 metros al oriente .
de Maracaibo Tupungato 11 11 IExistente
IEnsanche norte (11 metros desde
Tupungato Isabel Carrera 7 11 L.0. sur)
L2 |Doiithue ILuis Salas Romo Francisco Hinojosa 11 11 [Existente
IRobles
56 metros al
Carlos Salas Herreraponiente de Mar de - 11 Apertura
Chile
. . 56 metros al ,
L3 [Teniente Yéavar boniente de Mar de IBaron De Juras 1 1 Existente
. IReales
Chile
Barén De Juras Av. Independencia 12 12 IExistente
IReales
L4 [Parque Asuncion IDallas Camberra 13 13 [Existente
arque Asuncio Camberra [Ernesto Ried 11 11 [Existente
Granada IDallas 15 15 [Existente
L5 |ALt IDallas Camberra 18 18 [Existente
ona Camberra [Ernesto Ried 15 15 [Existente
[Ernesto Ried Isabel Carrera 13 13 [Existente
IExistente
, . Asimilada de conformidad con el
Espinelo Calle G Lignito ? 0 inciso segundo del articulo 2.3.1.
de la OGUC.
L6 ILignito Iridio 11 11 [Existente
Iridio [Feldespato 16 16 [Existente
IMercurio [Feldespato IDel Granito 13-14 13-14 [Existente
Del Granito Av. Principal 11-13 11-13  [Existente
Capitan Ignacio




ANCHO ENTRE L. O.

i DESCRIPCION DEL TRAMO
coD. R]\égg‘lfé‘]fc? " (metros) OBSERVACIONES
DESDE HASTA EXISTENTE[PROPUESTO|
Carrera Pinto
Juan Mufioz Cristina - 15 Apertura
L7 [Callel Cristina General Gambino 12 12 [Existente
L8 |Cauquenes General Gambino  |Av. El Guanaco 13 13 [Existente
L9 [Santa Inés Carlos Salas Herrera|Costa Rica 25 25 [Existente
Santa Inés Carlos Spano - 14 Apertura
. [Ensanche poniente (14 metros
L10 [Primavera (Carlos Spano Viena 10 14 desde L.O. oriente)
\Viena IRoma 15 15 [Existente
IRoma 14 De La Fama 13 13 [Existente
. a 44 metros al sur de [Ensanche poniente (11 metros
IEstonia . 5 11 .
. [Estonia desde L.O. oriente)
L11 {4 Oriente
a 44 meros al sur de , .
. ILanin 11 11 IExistente
IEstonia
. IPanamericana Norte [Los Abetos 10 11 Ensanche norte (11 metros desde
L2 ILa Conquista IL.O. sur)
ILos Abetos ILos Acacios 12 12 [Existente
IRomeral ILos Acacios Abraham Lincoln 11 11 [Existente
IExistente
L13 |Vascongados Cardenal José Maria Pedro Fontova 10 10 .A31.m11ada de confor@ldad con el
Caro inciso segundo del articulo 2.3.1.
de la OGUC.
L14 |Los Armifos [Vecinal Milan - 15 Apertura
Av. Independencia [Campanario 11 11 [Existente
Campanario Cordillera De Los 13 13 IExistente
Andes
35 metros al
INueva Central poniente de Las 10 14 Ensanche sur (14 metros desde
IL.O. norte)
[Flores
. IEnsanche ambos costados (6
L15 Vecinal 35 metros al metros al norte desde el eje de la
poniente de Las IPuntiagudo 8-10 14 calzada existente y 8 metros al
[Flores sur desde el eje de la calzada
existente)
. . IEnsanche sur (14 metros desde
IPuntiagudo ILos Armifios 12 14 L.0. norte)
ILos Armifios Trivifio - 11 Apertura
40 metros al
L16 |Orozco ILos Armifios poniente de 4 11 Ensanche sur (15 metros desde
IL.O. norte)
\Vascongados
L17 Miravalle ILos Armifios \Vascongados - 11 Apertura
L18 |[Laura Sandra D1eg9 Silva 30 30 [Existente
[Henriquez
IPanamericana Norte [Costa Rica 20 20 [Existente
L19 " Monterrey Costa Rica AY' Fermin 11 11 [Existente
Vivaceta
L20 [Héroes De Iquique Julio Montt Av. Independencia 15 15 IExistente
Salamanca
L21 [Veracruz Av. Independencia |Granada 11 11 [Existente
IEnsanche ambos costados (5,5
L22 [Barranquilla Av. Independencia |Granada 8 11 metros a ambos costados desde el
eje de la calzada existente)
L23 |Ernesto Ried [Barcelona IHuechuraba 20 20 [Existente
Cardenal Jos¢ Maria IPje. Berna 20 20 IExistente
L24 |Marsella Caro
IPje. Berna Bristol 22 22 [Existente
Bristol ILa Corufia 20 20 [Existente
L25 |Cordillera De Los  [Huechuraba Cardenal José Maria 15 15 [Existente




ANCHO ENTRE L. O.

i DESCRIPCION DEL TRAMO
CoD. R]\égg‘lfé‘]fc? " (metros) OBSERVACIONES
DESDE HASTA EXISTENTE[PROPUESTO|
Andes Caro
Toltén Isabel Carrera IPuntiagudo 24 24 [Existente
L26 Puntiacudo Toltén ILa Corufia 16 16 [Existente
gu ILa Corufia Vecinal 15 15 [Existente
L27 |La Coruna Cordillera De Los IPuntiagudo 15 15 IExistente
Andes
L28 [Rupanco IHuechuraba gzzgenal Jos¢ Maria 11 11 IExistente
. IHoracio Johnson  |Juan Mufioz 12 12 [Existente
L.29 [Elisa Undurraga Juan Mufioz Cristina 14 14 [Existente
Calle 1 ILa Puntilla 26 26 [Existente
ILa Puntilla [Elisa Undurraga 20 20 [Existente
L30 [Cristina év. It) fmlc ipal .
[Elisa Undurraga aprran 'gnacio 17 17 [Existente
Carrera Pinto
Av. Principal
L31 [Juan Muiioz Capitan Ignacio Sandra 14 14 [Existente
Carrera Pinto
L32 |Catalina Sandra D1eg9 Silva 20 20 Existente
IHenriquez
L33 |Apolo g::ge“al José Marialg) o 12 12 Existente
L34 |Calle Nueva [E1 Cortijo [El Trabajo 15 15 [Existente
40 metros al
Nahuelbuta poniente de 11-12 11-12 [Existente
Tupungato
40 metros al
L35 [Tronador poniente de Antuco 15 15 [Existente
Tupungato
Cordillera De Los . .
Andes IPuntiagudo 15 15 IExistente
L36 |Lanin Av. Independencia [Puntiagudo 15-16 15-16 [Existente
Barn De Juras Algarrobo 15 15 IExistente
137 [LaRei IReales
aReja Algarrobo ILa Loma 13 13 [Existente
ILa Loma Av. Independencia 15 15 [Existente
L38 |Cartagena ILa Reja ILos Zapadores 20 20 [Existente
L39 Almirante Silva IBaron De Juras Ay. Fermin 12 12 Existente
IPalma IReales \Vivaceta
IEnsanche ambos costados (7,5
L40 [Rio Calle Calle Av. Independencia [Nueva Central 12 15 metros a ambos costados desde el
eje de la calzada existente)
58 metros al oriente
Av. Independencia (de Av. 12 12 [Existente
L41 [Elcira Espinoza - Independencia
58 metros al oriente
IEnsanche sur (12 metros desde
de Av. INueva Central 8 12
. IL.O. norte)
Independencia
L42 |Pamplona IPedro Fontova ILa Palmilla 11 11 [Existente
L43 |Aviador Zanartu gz:l):sDe Juras Av. Independencia 12 12 IExistente
L44 Delf Carlos Salas HerreraMar de Las Antillas 11 11 [Existente
cHios Mar de Las Antillas |[Costa Rica 12 12 [Existente
L45 [Viena Costa Rica AY' Fermin 15 15 IExistente
\Vivaceta
L46 |Negrete AY' Fermin ILos Minerales 15 15 IExistente
|Vivaceta




ANCHO ENTRE L. O.

DESCRIPCION DEL TRAMO
COD. R]\égg‘lfé‘]fc? " (metros) OBSERVACIONES
DESDE HASTA EXISTENTEPROPUESTO
ILos Minerales Av. Independencia 14 14 [Existente
ILa Palmilla General Sandino 14 14 IExistente
L47 |Rio Madeira General Sandino IManantiales 12 12 IExistente
IManantiales General Gambino 12 12 [Existente
IE1 Olivo IRio Madeira 12 12 IExistente
L48 [Manantiales IRio Madeira Canal Beagle 17 17 [Existente
Canal Beagle San Fernando 12 12 [Existente
L49 |La Araucaria ILos Zapadores g::genal José Maria 13 13 IExistente
L50 |Luis Salas Romo IDorsal IDofiihue 15 15 [Existente
L51 IProf. L'eonardo Dorsal 14 rﬁetros al sur de 15 15 Existente
Guzman IDofiihue
L52 [Francisco Hinojosa Dorsal 48 metros al sur de 18 18 Existente
IRobles Maipo
IExistente
L53 |[Emperador IPanamericana Norte [Los Acacios 7 7 .As1.m11ada de confor@ldad con l
inciso segundo del articulo 2.3.1.
de la OGUC.
IExistente
L54 ISalamanca Dieg9 Silva Valladolid 8 ] .Asi.milada de confor@idad con el
Henriquez inciso segundo del articulo 2.3.1.
de la OGUC.
IExistente
L55 [Benjamin Quezada |General Gambino |Av. El Guanaco 8 8 .As1.m11ada de confor@ldad con l
inciso segundo del articulo 2.3.1.
de la OGUC.
23 metros al
Carlos Salas Herreraponiente de 1 - 11 Apertura
IPoniente
L56 |Parral b3 metros al IExistente
. IBaron De Juras Asimilada de conformidad con el
poniente de 1 Real 10 10 L do del articulo 2.3.1
Poniente eales inciso segundo del articulo 2.3.1.
de la OGUC.
Carlos Salas Herrera|l Poniente - 11 Apertura
IExistente
L57 |6 Norte 1 Poniente IBaron De Juras 10 10 Asimilada de conformidad con el
IReales inciso segundo del articulo 2.3.1.
de la OGUC.
Santa Inés IEI Lucero 15 15 IExistente
L58 |[La Estrella IE]1 Lucero IRoma 14 14 IExistente
IRoma 14 de la Fama 13 13 [Existente
L59 [Berna Av. Independencia |Granada 8 11 Engar;fl}rl)e norte (11 metros desde




